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A KIINTEISTOHALLINTO
AO YLEISTIEDOT KOHTEESTA
A01 Rakennuskohde ja sen sijainti
Osoitetiedot Kemin satama
Ajoksentie 748
94900 Kemi
Projekti Kemin Satama Oy Arctic SSE

Ajoksen sataman laituri 7 maasahko

RAKENNUSKOHDE JA SEN SUAINTI
Rakennuskohde on Kemin sataman Ajoksen laiturilla 7.

Tassad hankinnassa toteutetaan laivojen maasyottojarjestelma. Laiturilla on laivapaikkoja kah-
delle alukselle, maasyottopisteitd on kolme jakaantuen seuraavasti:

o laivapaikka 1: teho 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz
o laivapaikka 2: teho 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz
o laivapaikka 2: teho 2200kVA, jannite 6,6kV, taajuus valinnan mukaan 50Hz tai 60Hz

Urakka sisadltda mm. seuraavat osakokonaisuudet:

o uusi sdhkotila MY094B, joka rakennetaan ja koestetaan muualla (e-house) ja sen jal-
keen toimitetaan elementteina kayttopaikalle ja kokoonpannaan toimivaksi sahkoti-
laksi. Sahkotila sisaltaa seuraavia kokonaisuuksia:

e rakennussahkaistys (valaistus, pistorasiat, paloilmoitus, lammitys ja tietolii-
kenne)

e ilmanvaihto ja jadhdytys

e 20kV kojeisto KMY094B

e maasyottojarjestelma taydellisena teho- ja ohjausjarjestelmineen kayttoéon-
otettuna

e sahkoenergian mittaus sisaltden kayttoliittyman tilaajan kayttoon

e kiinteistdon valvonta- ja halytysjarjestelma

o maasyottopistorasiat ja kaapeloinnit laiturille

Maasadhkosyotot toteutetaan konttialuksiin (IEC 80005-1 liite D) yhteensopivalla maasyotto-
jarjestelmalld, huomioiden IEC 80005-1, IEC 80005-2, IEC 80005-3 ja IEC 62613-2 standardien
vaatimukset ja suositukset.

Rakennuskohteena oleva laituri 7 on valmistunut vuonna 2023. Tall6in varauduttiin laivojen
maasahkaojarjestelman toteuttamiseen rakentamalla seuraavat jarjestelmat:

e sdhkotila MY0O94A

e 20kV kojeisto KMY094A

e kaapelien suojaputket uuden sahkotilan MY094B rakennuspaikalta laiturin putkitun-
neliin (putket ovat maan alla odottamassa projektin jatkamista).

e teraksiset suojakotelot maasyottopistorasiakoteloille. Suojakotelot on upotettu laitu-
ritunneliin ja niissd on avattavat kannet.

Maasyottojarjestelma sahkotila rakennuksineen toteutetaan tayteen kayttokuntoon toimi-
tettuna, ns “avaimet kdteen” periaatteella.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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B RAKENNUTTAMINEN

B29 SUUNNITELMIEN KOPIOINTI
Padurakoitsija maksaa kopiointikulut dokumenteista:

e tyOpiirustukset
e luovutuspiirustukset
o kayttopiirustukset ja kdytto- sekd huolto-ohjeet

Suunnitteluaineisto tallennetaan projektipankkiin, pilvipalvelun tuottaja on SokoPro.

Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu CAD-avusteisesti cadmatic 23 ohjelmistolla. Toimitet-
tavien asiakirjojen tulee olla ndiden formaattien kanssa yhteensopivia. Tekstimateriaalit on
tuotettu Word-formaattiin ja taulukot Excel-formaattiin.

B3 VIRANOMAISTOIMET

B32 SAHKOLAITTEIDEN JA —LAITTEISTOJEN VIRANOMAISVALVONTA

Sahkolaitteiden ja — laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai
tarkastaja

B4 LUTTYMAT

B41 SAHKOLITTYMA

Liittyma on nykyinen.

SAHKONTOIMITTAJA (verkkoyhtio)

Nimi Kemin Energia ja vesi
Osoite PL 1100, Kalkkinokantie 5, 94700 Kemi
Yhteyshenkilo Pasi Tainio

B51 YLEISIA SAHKOTEKNILLISIA TIETOJA

Ty6 tehdaan SFS 6000, SFS 6001 ja SFS 6002 madrayksia noudattaen.
B5103 HUOMIOINTI JA TIEDOTTAMINEN MUILLE AIHEUTUVISTA TOISTA SAHKOTOIDEN TOTEUTTAMISEN
TAKIA

Padurakoitsijan on ilmoitettava tarvitsemistaan uusista asennusreiteista suunnittelijalle ja
tilaajalle. Uusia reitteja ei saa toteuttaa ennen rakennuttajan antamaa suostumusta. Ennen
suostumusta on vaikutukset kaikkiin rakentamisen osapuoliin selvitettava.

B5104 SAHKOKATKOT

Mahdolliset séhkokatkot aikataulutetaan huolella. Katkon aiheuttamasta menettelysta sovi-
taan tilaajan kanssa. Sdhkokatkosta tehtavan informoinnin hoitaa padurakoitsija.

Mikali sahkokatkoja joudutaan tekemadan muualla kuin tydalueella, tulee katkoksista sopia
tilaajan kanssa.

B5105 TIEDOTTAMINEN TYOVAIHEISTA

Mikali toita joudutaan tekemaan sellaisissa paikoissa, jossa se aiheuttaa haittaa muun raken-
nusalueen toiminnalle, tiedotetaan tasta riittavan ajoissa ja ajankohta sovittava tilaajan
kanssa.
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B52 VALITAVOITTEET JA ERITYISOHJEET

Tilaajan velvoitteisiin kuuluva kaapelitila valmistuu 30.6.2026. Taman jdlkeen pdaurakoitsija
voi aloittaa tyo6t laiturilla.

Aikataulu ja muut erityisohjeet esitetdan urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntoasiakir-
joissa.
B55 YLLAPIDETTAVAT JARJESTELMAT

Muutosalueen ulkopuolella on normaalia toimintaa. Tyon kuluessa tulee valttaa haitan ai-
heuttamista alueella.

Ty6maan laiturialue on ahtauskaytossa ympari vuorokauden viikon jokaisena paivana. Tama
edellyttaa tyoaikaista sopimista ja tarvittaessa tyoalueiden rajaamista. Asennusmateriaali on
pidettdva sovitulla paikalla.

Maasahkdjarjestelman rakentaminen ei saa haitata laiturin operatiivista kayttoa.
C TYON TOTEUTTAMINEN
C01 TOTEUTUKSEN SISALTO

€010 YLEISTA

Yleiset tiedot rakennuskohteesta, kaytettdva urakkamuoto, rakennusaika, indeksisidonnai-
suus, maksuerat, viivastyssakot ja vakuudet on esitetty kaupallisissa asiakirjoissa.

C011 URAKKAA KOSKEVAT TEKNISET MAARITTELYT

Tyot edellytetdan tehtavan laatujarjestelman mukaisesti ensiluokkaisesti ammattitaitoista
tybvoimaa ja hyvaa asennustapaa kayttaen.

Mikali tyon erikoisluonne vaatii, on kaytettava apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyévoimaa.
Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoi-
keudellisia maarayksia ja sopimusasiakirjoja.

CO02 YLEISET TOTEUTUSOHIJEET JA VAATIMUKSET

€021 YLEISIA SAHKOTEKNISIA TIETOJA

Asennusten tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Urakkaan kuuluvien laitteistojen
viranomaistarkastusten kustannukset sisaltyvat urakkaan.

Urakkaan kuuluu kaikkien tassa tyoselostuksessa ja sita tdydentavissa liitteissa mainittujen
sahkolaitteiden, -johtojen, -kojeiden seka jarjestelmien hankinta ja asennus seka yhteenso-
vittaminen rakennuttajan tai kdyttdjan hankintaan kuuluviin mainittuihin erillisjarjestelmiin
tayteen kdyttokuntoon, ellei urakkaa ole varsinaiset urakkarajat madrittavalla asiakirjalla
erikseen rajoitettu.

Padurakoitsijan tulee antaa toimittamilleen laitteille ja tekemalleen tydlle urakkaohjelman
mukainen takuuaika.

Takuuvuosien aikana paaurakoitsijan tulee suorittaa takuuhuollot toimittamilleen laitteille ja
jarjestelmille.

Padurakoitsijan tulee hyvaksyttaa kaikki aliurakoitsijansa ja laitetoimittajansa rakennuttajalla
ennen sitovien tilausten tai toimitussopimusten tekoa.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Rakennusaikaisessa jatehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia maarayksia seka edel-
lytetdan jatteiden lajittelua.

Kohteet toteutetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Sahkdasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS—standardin julkaisua seuraavin tas-
mennyksin:

Kaikki kaapelit, myos heikkovirtakaapelit, on kiinnitettava, ellei asenneta vaakasuoralle alus-
talle (esim. kanavaan, kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen. Kiinnikkeiden valimatka on
kewvyilld kaapeleilla (johtimen poikkipinta enintddn 6 mm? kuparia tai 10 mm? alumiinia) enin-
taan 20 cm. Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden valimatka on hyvdn asennustavan mukainen.
Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etaisyys 3 m.

Pystyosuuksilla kaapelit kiinnitetdan aina metallisilla kaarikiinnikkeilld, maksimi kiinnitysvali
on joka toinen puola.

Vaakahyllyasennuksissa kaapelit asennetaan oiottuna hyllylle ja kiinnitetdan mutkakohdissa
hyllyyn mustilla nippusiteilla.

Kaikki laitteet ja kaapelit kiinnitetdan hyllyyn. Kaapelien kiinnittdmista toisiinsa yms. ei sallita.

Rinnakkain johtoteille ja maahan suojaputkeen asennettavissa tehokaapeleissa huomioitava
kaapelin kuormitettavuutta pienentavat olosuhteet.

Kohteen mahdollisissa osavastaanotoissa tehddan padurakoitsijan kdyttoonottotarkastuksen
lisdksi myos aina ulkopuolisen tekema varmennustarkastus.

Sahkolaitteistojen turvallisuutta ja sahkotyoturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudate-
taan uusinta TUKES-luetteloa S10-2019. Ohje sisaltda uusimman luettelon standardeista,
joita noudattamalla taytetaan sahkolaitteistojen rakenteesta ja sahkotyoturvallisuudesta an-
netut maaraykset.

Sdhkoasennuksissa noudatetaan voimassa olevia SFS6000, SFS6001, SFS6002, EMC-
direktiiveja seka ST-kortiston ohjeistusta. Kiintedn asennuksen EMC-vastuuhenkilét nimeaa
padurakoitsija. Muut noudatettavat ohjeet ja maardykset on mainittu erikseen jarjestelma-
kohtaisissa selostusosissa.

Kaapelien valinnassa noudatetaan SFS600 liitettd 52X (Kaapelien valinta EU:n rakennustuote-
asetuksen vaatimusten mukaan). Kaapeliluokat maaritetdan kohde/tapauskohtaisesti.

CO3 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

C031 TARVIKKEET

Kaikkien tarvikkeiden pitdd olla Suomessa kadytossd olevien standardien mukaisia ja CE-
merkittyja. Jos ne eivat ole standardien mukaisia, paaurakoitsijan pitda osoittaa, ettd ne vas-
taavat standardien vaatimuksia.

Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohjeita. Laitteiden
keskindinen sahkdmagneettinen yhteensopivuus varmistetaan noudattamalla lisaksi erillisten
jarjestelmien asentamista koskevia standardeja.

Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessa oleviin asennusolo-
suhteisiin tarkoitettuja. Ellei sahkdselostuksessa ole tydmenetelmia tai tarvikkeita tarkemmin
maaritelty, saa padurakoitsija valita ne itse, mutta kuitenkin niin, ettd rakennuttajalla on oi-
keus niiden hyvaksymiseen tai hylkdadamiseen, mikali ne eivat johda sopimuksen mukaiseen tu-
lokseen.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Jos péaaurakoitsija haluaa vaihtaa suunnitelmissa esitettyja tarvikkeita tai jarjestelmia, on

kaikki muutokset hyvaksytettava ennakkoon rakennuttajalla ennen hankintoja. Muutosehdo-
tus on tehtdva kirjallisena.

Tarvikkeen vaihdossa edellytetdaan kestdavan kehityksen mukaista ratkaisua ja tuotetta. Tarkas-
teltavia ominaisuuksia ovat: tekniset ominaisuudet, sahkoturvallisuus, toiminnallisuus, toi-
mintavarmuus ja elinkaari, rakenne, kiinnitysosien laatu ja pitavyys, materiaali, muotoilu,
pintakasittely ja vari, asennettavuus, kunnossapitoystavallisyys sekd jatkokasittely ja kierra-
tettavyys

Vastaavuuden todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jaa sen esittdjalle. Vastaa-
vasti muutokseen mahdollisesti liittyvat suunnitelmien paivitykset tai lisdsuunnittelu, kuuluu
muutoksen esittdjan kustannukseksi. Edelleen jos muutos vaikuttaa muiden urakoitsijoiden
tyosuoritukseen, vastaa muutoksen esittdja myos ndista mahdollisista lisakuluista.

Urakoitsijan on toimitettava suunnittelijan / rakennuttajan hyvaksyttavaksi kaikki niiden tar-
vikkeiden ja laitteiden mallit ja varit, joita suunnitelmassa ei ole erikseen tarkoin maaratty.
Sahkokojeiden ja LVI-laitteiden tekniset tiedot on hyvaksytettava aina.

Sahkotarvikkeina kaytetaan tuotteita, joiden huollon ja varaosien saanti on turvattu. Tarvik-
keiden valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennusolosuhteet, kuten asen-
nuspaikan lampotila, soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan ja vastaavat seikat.

Kaikista tydmaalle toimitettavista laitteista ja tarvikkeista on toimitettava niihin liittyvat tyyp-
pihyvaksyntdpaatokset tai vastaavat asiakirjat

C04 SUUNNITTELUA JA DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET

Tama tyoselostus ja muut suunnitteluasiakirjat tdydentavat toisiaan. Mikali ndissa havaitaan
epaselvyyksia, joita ei sddanndsten ja hyvan asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoit-
sijan pyydettava lisdselvityksia.

Kaikki tassa tyoselostuksessa mainitut rakennusaikaisia toteutuspiirustuksia (tyopiirustuksia),
luovutuspiirustuksia ja kayttopiirustuksia sekd huoltokirjaa koskevat velvoitteet sisdltyvat
urakkaan, ellei toisin ole mainittu.

Urakkaan sisaltyy kaikkien suunnitelmien laatiminen. Suunnitelmat tulee olla laadittu suomen
kielelld ja otsikot taytettyna tilaajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Tarjouslaskentapiirustukset ovat tarjouslaskennan perusteena/periaatteena ja niitd ei kdyteta
varsinaisen urakan tyopiirustuksina (pl. asemapiirustus ja nykytilannepiirustukset).

Suunnitelmat tulee laatia digitaalisesti CAD-pohjaisina.

Suunnittelun aikataulussa on huomioitava erikseen sovittavien perusratkaisujen soveltami-
nen ja tarkempi tydsuunnittelu, kun urakkaohjelmassa mahdollisesti mainittujen valitavoit-
teiden mukaiset lahtotiedot ovat kaytdssa.

Paaurakoitsijan suunnitelmiin liittyvien piirustusten kopiointikulut kuuluvat urakkaan.

Piirustusvelvollisuudet ja olemassa olevien sdhk6asennusten dokumentointi

Piirustukset laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia maarayksia
ja jaljempana esitettyja ohjeita noudattaen.

Kaikkien toteutuksen osapuolien tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden
tilaamisesta riippumatta siitd kenen hankintaan piirustukset kulloinkin sisaltyvat.

Suunnitelma-asiakirjat seka niiden laajuus ja sitovuus

Laskenta-asiakirjojen patevyysjarjestys on urakkaohjelman mukainen

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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C0421 TOTEUTUSTA PALVELEVAT DOKUMENTIT (TYOPIIRUSTUKSET)
Urakoitsija laatii kaikki tyopiirustukset urakkaan sisaltyvana kokonaisuutena.

Urakoitsija toimittaa vastaanottoon ja viranomaistarkastuksiin kuuluvat asiakirjat ja piirus-
tukset

Kytkinlaitosten- ja jakokeskusten kokoonpanopiirustukset tulee tarkastuttaa sahkoétodiden val-
vojalla ja suunnittelijalla ennen keskusten valmistuksen aloittamista. Tyopiirustusmateriaali
laaditaan CAD-avusteisesti Autocad tai Cadmatic ohjelmistolla.

Urakoitsija vastaa siitd, ettd asennustyot ja hankinnat ovat hyvaksyttyjen piirustusten mukai-
sia. Tyon kuluessa urakoitsijoiden laitteiden keskindisesta sovittelusta tms. syista tehtavat pie-
nehkdt suunnitelmatarkastukset merkitsee urakoitsija veloituksetta tyopiirustuksiin suullisten
ohjeiden tai neuvottelupaatosten perusteella. Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja peri-
aatteellisesti muuttavista muutoksista laatii rakennuttaja muutossuunnitelman.

C0422 Toteutusta palvelevien dokumenttien jakelu

Urakoitsija tallentaa tyopiirustukset ja muun materiaalin projektipankkiin (pilvipalvelu), josta
ne ovat ladattavissa kdyttoon.

Kaikkien toteutuksen osapuolien tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden
tilaamisesta riippumatta siitd kenen hankintaan piirustukset kulloinkin sisaltyvat.

€0423 TYOMAAN PIIRUSTUSKAYTANTO

Hyvaksytyt tyopiirustukset siirretdan tyémaan tarkepiirustussarjaksi (punakyndasarja). Kuva-
sarjan yllapidosta vastaa urakoitsija, joka merkitsee kuviin tyon aikana tulleet muutokset va-
littdmasti. Tydmaalla tehdyt muutokset siirretdan tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin.

05 YLEISET ASENNUSOHJEET
€051 TYON SUORITTAMINEN

C0511 Yleista

Kaapeleiden ja johtimien asennustapa on yleensa osoitettu asennuspiirustuksissa piirrosmer-
kein. Mikali urakoitsija haluaa kdyttaa suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hdnen on
saatava siihen rakennuttajan lupa.

Ty6olosuhteet ja muut tydn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissa ajoin ennen
tyon aloittamista esimerkiksi pitdimalla suunnitelmakatselmus yhteistyossa suunnittelijan (ja
tarvittaessa rakennuttajan) kanssa.

C0513 Pinta-asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.4

C0514 Kaapelihyllyasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 1.1

C0516 Lapiviennit
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 lukua 3

C0517 Maakaapeliasennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.9

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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C0518 Kaapeleiden asennus
Noudatetaan ST-kasikirjan 34 kohtaa 5.2

C06 MERKINTOJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET

C061 KAAPELEIDEN JA ERISTETTYJEN JOHTIMIEN MERKINTA

11 (38)

Kaapelikilvet ovat alta kaiverrettuja kaksikerrosmuovikilpia. Kaapelin molemmat paat merki-

taan.

Rakennussahkoistyksen merkinnat toteutetaan ST-kasikirjan 34 kohdan 11.5 ja 11.6 mukai-

sesti.

Maasahkojarjestelman kilpitekstit toteutetaan urakoitsijan merkintdohjeen mukaan.

C063 Keskustunnukset

Keskukset varustetaan paakytkin- ja maadoituskilvilld seka kayttokojeiden (ohjauskytkimet)

kilvilla.
Kytkinvarokelahdon kilvista tulee ilmeta:
- sulake/varoke
- laitenimitys / kdytt6tarkoitus
- laitteen tunnus
- kaapelityyppi
Ohjauskytkimesta tulee ilmeta:
- tunnuskoodi
- kayttotarkoitus
- selvakielinen nimi
- mitd vaikuttaa/mita tekee

Kennokeskuksissa tulee kentat ja kotelot merkitd kokoonpanopiirustukseen ja keskukseen

samalla tavalla vasemmasta ylakulmasta alkaen.

Kilvet ovat kaksikerrosmuovilevyyn alta kaiverrettuja, teksti kilpiohjeen mukaan.

Valaistus- ja pistorasiaryhmien jakorasioiden kannet merkitdan sahkopositiolla ja kdyttotar-

koituksella. Merkinta tehd&dan tarrakirjoittimella.
C07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KAYTTOONOTTO

C071 RAKENNUTTAJAN SUORITTAMAT TARKASTUKSET

Rakennusaikana suoritetuista tarkastuksista laaditaan erilliset muistiot tai ne merkitaan erilli-

seen valvontakirjaan tai — kansioon.

Viranomaistarkastukset

Urakoitsijat huolehtivat omien urakoidensa osalta, etta tarvittavat viranomaistarkastukset
suoritetaan hyvissa ajoin ennen kohteen luovutusta. Viranomaisten kutsusta tydmaalle vastaa
asianomainen urakoitsija. Mikali viranomainen edellyttaa, ettd suunnittelija, valvoja tai raken-
nuttajan edustaja on lasna tarkastuksesta, huolehtii urakoitsija myos naiden kutsumisesta tar-

kastukseen.

Urakoitsijat korjaavat kaikki ne puutteet, joista viranomaiset huomauttavat. Mikali korjaustoi-
menpide ei ole kuulu urakkasuoritukseen, noudatetaan normaalia lisi/muutostyd menettelya.

Viranomaiset kirjaavat suoritetut tarkastukset erilliseen pdytdkirjaan. Viranomaisten laatimat

poytdkirjat toimitetaan vastaavalle mestarille liitettavaksi luovutusasiakirjoihin.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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C0711 Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyvaksynta

Urakoitsijan tulee hyvaksyttda rakennuttajalla kaikki kohteeseen hankittavat suunnitelmista
poikkeavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit seka toteutusta palvelevat piirustukset ennen
laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista.

Urakoitsijan tulee pitaa ylla listaa, johon hyvaksynnat merkitdan ja joissa nakyy myos tilaajan
edustajan (yleensi kohteen sihkovalvoja ja/tai kohteen sdahkosuunnittelija) hyvdaksymismer-
kinnat paivamaarineen.

Sahkotoiden teknisen tarkastuksen edellytys on, etta tarkastajalla on viimeisimmat toteutusta
palvelevat piirustukset kaytettavissaan.

C072 URAKOITSIJAN SUORITTAMAT TARKASTUKSET

C0721 Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet

Urakoitsijan tulee suorittaa oman tyon laadunvarmistus itselle luovutustarkastuksessa ennen
toimintakokeita ja kdyttoonottotarkastusta.

Urakoitsijan tulee esittda rakennuttajan hyvaksyttavaksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla
varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus.

Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyvaksyttyja tarkastus-
listoja kdyttden. Listat paivaa ja allekirjoittaa tarkastuksen tekija ja ne luovutetaan rakennut-
tajalle ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista.

C0723 Kayttoonottotarkastukset

Ennen sahkolaitteiston osan kdyttoonottoa tehddan kyseiselle osalle maaraysten mukainen
kayttoonottotarkastus. Kayttoonottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspoytakirja, jonka tar-
kastuksen tekija allekirjoituksellaan varmentaa.

Kayttoonottotarkastuspoytakirja liitetddn luovutuspiirustuskansioon.

Tarkastuspoytakirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

C073 ULKOPUOLISTEN SUORITTAMAT TARKASTUKSET

C0731Sdhkoasennusten varmennustarkastus

Kohteessa suoritetaan varmennustarkastus kolmannen osapuolen (puolueettoman asennus-
tarkastajan) toimesta. Varmennustarkastus tulee suorittaa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija hoitaa tarkastukset. Kaikki tarkastusmaksut sisaltyvat urakkaan.

C074 VASTAANOTTO

Vastaanotto

Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, etta tassa kohdassa ja
kohdissa C072 ja C073 madritetyt tarkastukset on tehty, koekdyttd keinokuorman tai laivan
kanssa on suoritettu hyvaksyttavasti, niiden poytakirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on
luovutuskunnossa.

€075 KAYTONOPASTUS

Padurakoitsijan tulee jarjestaa rakennuttajan erikseen nimeamalle kiinteistonhoitohenkil6-
kunnalle ja kdyttajalle riittava kdytonopastus sdhkolaitteiden ja -jarjestelmien kayttoon liitty-
vista tehtdvista.

Kayttohenkilékunnalle opastetaan kdyton opastuksen yhteydessa vahintdaan seuraavat asiat:

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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e keskijannitekojeiston kaytto

e maasyottdjarjestelman toiminta ja kaytto

e halytys- ja valvontajarjestelmien toiminta

o kayttopiirustukset

e toimenpiteet jannitekatkoksien aikana ja niiden jalkeen

Kaytonopastustilaisuudesta laaditaan poytakirja, josta kay ilmi kdytonopastuksen laajuus.
Poytakirjan allekirjoittavat opastuksen antaneet urakoitsijan edustajat ja kdyton opastuksen
saaneet henkilot. Luovutetuista kdyttoohjeista tehdadan merkintd samaan poytakirjaan

C08 DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C081 DOKUMENTOINTI

Dokumenttien sisallon tulee tayttaa sekd hankkeen valmiiksi saattamiseksi etta kayton ja
huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet

C082 LUOVUTUSDOKUMENTIT JA OHJEISTUS

Kohteen kayttda ja huoltoa palvelevat sahkdpiirustukset, kdytto- ja huolto-ohjeet seka jal-
jempana erikseen mainitut asiakirjat tarkistetaan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuk-
sia vastaaviksi.

Kaikki luovutettavat piirustukset ja luettelot tulee varustaa yhdenmukaisella otsikoinnilla ja
numeroinnilla rijppumatta siitd, onko jokin osasuoritus mahdollisesti teetetty alihankinta-
tyona.

Urakoitsija laatii luovutuspiirustukset. Luovutuspiirustuksiin tehdadan merkinnat: ”luovutus-
piirustus”, yritystunnus ja vastaavan tyonjohtajan nimi.

Luovutusasiakirjojen kopioinnista aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkaan

Kaikki luovutusdokumentit tulee olla talletettu myos sahkoisesti. Suunnittelija ja kohteen sah-
kovalvoja tarkastavat sdhkoisen materiaalin toteutuksen.

Luovutusasiakirjat

Paaurakoitsija luovuttaa tilaajalle vastaanottotarkastuksessa alla esitetyt, ellei rakennuttaja
muuta vaadi, suomenkieliset luovutusasiakirjat, joiden tulee olla séhkdsuunnittelijan ja sahko-
valvojan hyvaksymat.

e Luovutuspiirustukset

e keskusten kokoonpanopiirustukset
e maadoitusten mittauspoytakirja

o kayttoonottotarkastuspoytakirja

e varmennustarkastuspoytakirja

o koekayttopoytakirjat

Rakennuttajalle toimitetaan kolme paperikopiosarjaa seldkkeilld muovikantisessa rengaskan-
siossa A4 kokoon taitettuna ja seldkkeillad varustettuna.

A3 materiaalin tulostuskoko on A4

Kansiosarjat tehdaan jarjestelmakohtaisesti jaettuna kolmeen kansiokokonaisuuteen:
e 20 kV kojeisto KMY094B
e rakennussahkdistys

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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e laivojen maasyottojarjestelma

Suunnitelmapiirustusten (CAD/Excel/Word) lisdksi luovutusdokumentteihin sisaltyy:
e paperikopioita eri viranomaisille ja laitoksille niiden esittamien erillisvaatimusten
mukaisesti
e suomenkieliset kdytto- ja huolto-ohjeet hankintaan kuuluvista laitteista jaoteltuina
jarjestelmakohtaisesti omiin kansioihin
e mittauspoytakirjat

Paperisarjojen lisdksi kaikki aineisto tulee toimittaa digitaalisina tiedostoina USB-tallenteena
(DWG / Microsoft Office seka koko aineisto PDF-muodossa) seka CAD/Excel/Word muodossa
tilaajan osoittamaan paikkaan (projektipankkiin).

Sahkotilojen MY094A ja MY094B seinélle asennetaan Al kokoinen laminoitu taulu 20kV jake-
luverkosta. Samassa taulussa esitetddan molemmat 20kV kojeistot

Sahkotilan MY094B seinélle asennetaan A2 kokoinen laminoitu taulu maasyo6ttéjarjestelman
jakelukaaviosta
Mittauspoytakirjat
Loppupiirustuksiin tulee sisallyttaa kaikki tarkastus- ja mittauspoytakirjat sekd muut doku-
mentit mm. seuraavista jarjestelmista:

e TN-S-jarjestelma

e SFS 6000 kayttoonottotarkastuspoytakirjat

e SFS 6001 kayttoonottotarkastuspoytakirjat

C10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C101 YLEISTA

Paaurakoitsijan tulee antaa toimittamilleen laitteille ja tekemalleen tyolle urakkaohjelman
mukainen takuu alkaen hyvaksytysta vastaanottotarkastuksesta.

C102 TAKUUAJAN KORJAUKSET

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen kor-
jaustoiden aloittamista. Kdynnista on luovutettava raportti, josta kdy ilmi korjatut laitteet. Ra-
porttiin on saatava kayttohenkilokunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista toimitetaan
kopio kayttdjan huoltokirjasta vastaavalle henkildlle liitettavaksi huoltokirjaan.

D NIMISTO JA JARJESTELMIEN JAOTTELU

D1 NIMISTO

Tassa sahkodselostuksessa:
e rakennuttaja tarkoittaa luonnollista tai juridista henkil6a, jonka lukuun rakennusty6
tehdaan ja joka viime kadessa vastaanottaa tyon tuloksen

e urakka tarkoittaa urakkasuoritusta, sahkoteknisen jarjestelman urakoitsijan toimen-
piteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien tayttamiseksi

o urakoitsija tarkoittaa paaurakoitsijaa

o kayttdja tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jalkeen tilojen ja kiinteiston kaytosta
ja huollosta vastaavaa organisaatiota

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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D2 JARJESTELMAKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU

Jaljempana esitetdan ensin S2010-sdhkoénimikkeiston S “sdahkoenergian jakelu— ja kayttojarjes-
telmat” ja T "tietotekniset jarjestelmat”. Nimikkeistoon S sisaltyy myds jarjestelmia, jotka ovat
yhteisia laivan maasahkon kanssa, kuten maadoitukset, johtotiet.

Laivojen maasdhko on tydselostuksen viimeisena osana nimikkeistétunnuksella V.
S SAHKOENERGIAN JAKELU- KAYTTOJARJESTELMAT
S1 ASENNUS- JA APUJARJESTELMAT

$110 KAAPELIHYLLYJARJESTELMA

Padjakelureiteilld kaytetdan ensisijaisesti erillisia kaapelihyllyja vahvavirta- ja heikkovirtakaa-
peleille. Yhteisilla hyllyilla kdytetaan vahvavirta- ja heikkovirtakaapeleille metallista jakolevya
tai kaapelit asennetaan riittavan etaalle toisistaan hyllyn eri reunoille.

Keskijannitekaapeleille varataan oma hylly. Hyllylla ei saa olla muiden jarjestelmien kaapeleita.
Pystyosuuksilla kdytetdan tahan tarkoitettuja tikashyllyja.
Kaapelihyllyjen ja kiskojen kiinnityksessa kaytetdan kiila-ankkureita.

Hyllyihin kiinnitettavien laitteiden asennusalustana kaytetdadan hyllyjarjestelmaan kuuluvia
asennusalustoja.

Paloalueiden lapimenoissa hylly katkaistaan ja kiinnitetdan molemmilta puolilta 50...300 mm
padssa seindstd. Asennuksessa tulee kayttda tehdasvalmisteisia osia. Kaikki kaapelointiin liit-
tyvét tarvikkeet kiinnitetdaan hyllyyn.

$1101 Kaapelihyllyt, kaapelitikkaat

Sahkotiloissa hyllyind kdytetdan terasrakenteisia upottamalla kuumasinkittyja pienahyllyja il-
mastoluokkaan C3 (EN ISO 12944) luokiteltuina. Hyllytarvikkeina kdytetdan samaan sarjaan
kuuluvia kiinnitysosia. Esimerkkina kaapelihyllystd on Meka KS60 tai KS80 sarja.

Putkitunnelissa ja maasdhkon pistorasiabunkkereissa kaytetdaan ilmastointiluokan C5 (EN 1SO
12944) johtoteita. Talldin materiaali on ruostumaton teras HST.

Sahkotiloissa keskuksien yldpuolelle asennetaan kaapelihyllyt.
Kaapelitiloissa asennetaan pystyhyllyt keskuksien kaapelildpivientien kohdille.

Kannatustiheys maaritetaan kuormituksella, joka on 1,5 x hyllyille asennettavan kuormitus.
Asennettava kuormitus on hyllyille sijoittavien kaapeleiden seka muiden laitteiden (valaisi-
met jne.) yhteenlaskettu paino hyllymetria kohti. Kiinnitysvali on enintdan 3m.

Hyllyjen kannatinvalit on mitoitettava niin, ettei taipuma ylita arvoa 1:200. Kiinnitys suunnitel-
laan luotettavaksi ja vahintdan 100 kg pistevoimia kestavaksi.

Hyllyt asennetaan siten, etteivat ne paase kallistumaan tai kiertymaan pitkittdissuunnassa
Johtoteiden suunnittelun tekee urakoitsija.

Sahkotilassa KMY094A on runkokaapelireitit valmiina.

$150 LAPIVIENNIT

Toteutus ja hankinta sisaltavat kaikki sahkojarjestelmia varten toteutettavat rakenteiden la-
pivientiosat, tarvikkeet ja jarjestelmat.
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Lapiviennit suunnittelee urakoitsija.

$1502 Paloeristetyt lapivientiosat

Uuden sahkdtilan MY094B palo-osastot muodostuvat urakoitsijan suunnitteleman sahkoti-
lan mukaan.

Paloaluerajojen lapiviennit toteutetaan rakenteita vastaavasti palokatkosuunnitelman mukai-
sesti. Palolapivienteihin on merkittava tunnus, tyyppihyvaksynta seka tekijan nimi ja valmis-
tusaika. Lapivientien rakenteen tulee sallia 50 % jadlkiasennettavia kaapeleita.

Laiturin kaapelitunnelista sahkotilan alapuolella olevan kaapelitilaan tulevien kaapelien suoja-
putkien sulkemisen tekee urakoitsija. Kaikki suojaputket suljetaan LNG vaaran takia.
$160 YHTEISKAYTTOISET PUTKITUSJARJESTELMAT JA KAAPELIKAIVOT

Kaapelisuojaputket on asennettu maasyottosahkaotilan kaapelointikellarin (alin kaapelitila,
tilaaja rakentaa), laituritunnelin ja sdhkotilan MY094A vilille piirustuksen $24223-1003 mu-
kaan.

Mahdollisen laiturilla tapahtuvan LNG kasittelyn vuoksi kaapelien suojaputkien paat pitaa
sulkea massalla ilmatiiviisti kaapelitilassa, kuten myos laituritunnelissa ja kaapelikaivoissa.

Putkien sulkeminen sisaltyy urakkaan.

$2 SAHKONJAKELU JA SIIHEN LITETYT KUORMITUKSET

Tassa selostuksessa rakennussahkoistyksen ja maasdhkojarjestelman sahkoénjakelun rajapin-
tana on jakelumuuntajien T1 ja T2 (singledriveT3) alajannitepuolen eristimet, alajannitepuo-
len liittimistd eteenpdin jakelu on maasahkdsahkojarjestelmaan kuuluva ja on esitetty koh-
dassa X3, taman selostuksen viimeisena osana.

Rakennussahkdistysmuuntaja T4 ja sen jalkeinen sdahkonjakelu sisdltyy tahan nimikkeistoon.
$221 SUURJANNITEJAKELUJARJESTELMA

$2211 Suurjannitekaapeloinnit

Suurjannitekaapelit asennetaan aina omille johteille, joissa ei ole muita kaapeleita. Johtotiet
merkitdan “suurjannite” merkein.

Suurjannitekaapelointeja ovat:

o Nykyisestda KMY094A kojeiston kennosta 07 sy6tto uudelle kojeistolle KMY094B.
o Uudesta KMY094B kojeistosta syotot muuntajille T1, T2 ja T4.

§$2212 Suurjannitekojeistot

KMYO094A nykyinen kojeisto

Kojeisto on hankittu vuonna 2022. Katkaisijalahtokenno 07 otetaan kadyttoon.

Maasulkusuojauksiin liittyva kaapelivirtamuuntaja asennetaan kaapelitilan puolelle. Virta-
muuntajalle tehdaan kiinnitysteline.

Virtamuuntajien muuntosuhde vaihdetaan 50/5A ->100/5A.

Kennoon tuodaan laukaisu- ja lukitustiedot uudesta KMY094B kojeistosta, valitettavia tietoja
ovat mm:

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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e kasilaukaisupainike

e syottokentan kaapelimaadoituserottimen tilatieto

e ylemman portaan lukitus. Alakojeiston lahtdkatkaisijan pikalaukaisu toiminto ei saa
laukaista ylemman portaan syottavaa katkaisijaa (selektiivisyys).

Lahtokennon suojarele konfiguroidaan. Urakoitsija maarittaa tarvittavat suojausasetukset,
kuten terminen- ja pikalaukaisu seka maasulku.

Kennoon hankitaan merkintakilpi.

Kennon kayttoonotto asetuksineen ja kaapelivirtamuuntajan hankinta sisaltyy urakkaan.

Alla valokuva nykyisestda KMYQ094A kojeistosta

KMY094B uusi kojeisto

1. Standardit
Kojeisto rakennetaan EU:n alueella voimassa olevien kyseisia laitteistoja koskevien IEC stan-
dardien mukaan huomioiden jaljempana esitetyt vaatimukset.

2. Nimellisarvot
Suurin kadyttéjannite on 24kV, nimellisvirta on 630A, mitoitusoikosulkuvirta on 16kA 1s. Jake-
luyhtion verkko on kompensoitu eli sasmmutettu.

3. Rakenne

Kojeisto on metallikoteloitu, vapaasti lattialla seisova ja kennokohtaisesti koteloitu.

Kojeiston seinien ja katon koteloinnin kotelointiluokan ( IEC 529 ) tulee olla toimintayksikoi-
den kaikissa kdyttdéasennoissa IP2X, mieluummin IP3X. Kennojen valisten tilojen valiseinien
kotelointiluokan on oltava IP2X.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Jokaisen toimintayksikdn on oltava omassa kennossaan.

Kaikki kayttotoimenpiteet on kyettava suorittamaan hoitokaytavalta kojeiston etupuolelta.

Kojeisto on ilmaeristeinen, kuormaerottimet ja katkaisijat ovat tyhjoeristeisia ja kiinteasti
asennettuja.

Kennot varustetaan pienjanniteosalla, johon sijoitetaan toimitukseen kuuluvat kennon oh-
jaus, suojaus ja valvontalaitteet.

Jokaista kennoa kohti tulee olla kiskokuvio, joka sisdltdada myds asennonosoittimet ja painona-
pit katkaisijoiden ohjausta varten.

Valokaaren paineenpurkaussuojaus toteutetaan ulos.

Kojeisto asennetaan urakoitsijan suunnittelemaan sahkdtilaan. Alapuolisen kaapelitilan kor-
keus oltava vahintdaan 1000 mm.

Kojeisto pitada olla laajennettavissa yhdellad kennolla. Laajennettavuus pitda huomioida myos
rakennuksen layoutissa.

4. Paavirtapiiri

Katkaisijoiden tulee soveltua seka kauko- etta paikallisohjaukseen. Ohjaimena on moottori-
jousi ja auki/kiinni kelat, jannitetaso on 230 VAC.

Katkaisijassa tulee olla riittavasti vapaita apukoskettimia osoittamaan paakoskettimien asen-
toa.

Katkaisijassa tulee olla mekaaninen toimintojen laskin ja pumppauksen esto.

Kojeiston paapiirien tydmaadoittamista varten on oltava tulokennossa ja kaikissa lahtéken-
noissa johdon puolella sekd kokoomakiskoissa kojeiston termisen kestovirran mukaan mitoi-
tetut kasin ohjattavat lukitut maadoituskytkimet.

Erottimessa on oltava kojeiston ulkopuolelle ilmaiseva mekaaninen luotettava asennonosoi-
tin tai erotin pitaa olla tarkastusikkunan kautta nahtavissa.

Katkaisijan ja maadoituserottimen valilla tulee olla mekaaninen tai sahkdinen lukitus esta-
massa virheelliset toiminnot.

Padkatkaisijan ja lahtokennojen virtamuuntajat ovat kahdella eri muuntosuhteella, toisio-
kaamitykset ovat kahdella sydamella. Virtamuuntajien teho (VA) maaritelldan toisiovirran ja
suojareleen ottaman kuorman mukaan.

Muuntajaldahtékennojen virtamuuntajien mittauskdadamin tarkkuusluokka on 0,2S. Mittaus-
kadamia kdytetdan satamaoperaattorien laskutukseen.

5. Toisiovirtapiirit

Kojeisto varustetaan virtaehtoisella valokaarisuojauksella.

Yksittaisen lahtokennon kaapelitilassa tapahtuva valokaari avaa vain kyseisen kennon katkai-
sijan.

Kojeiston apujannite on 230VAC UPS. Apusahko tuotetaan erilliselld ups jarjestelmalla.
Padkatkaisija- ja lahtokennojen suojausreleelld on oltava seuraavia ominaisuuksia:

o 3-vaiheinen suunnattu ylivirta- ja maasulkurele.
o tuettava protokollaa IEC61850 ED1 ja ED2. HSR/PRP tuki
o releen naytolla esitetdan kiskokuvio, energiat, tehot, jannite, virrat (ndyttoikkunat ).
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Dl tuloja tilatietojen ja halytyksien indikointiin

DO lahtoja ohjauksiin ja halytysten jalleen siirtoon, vahintdan 8 kpl

sdhkoisten arvojen mittaus, myos sahkoenergia ( kWh)

mahdollisuus ohjata laukaisukaskyja digitaalitulojen kautta (jaa merkki tapahtu-
masta).

o O O O

Kennokohtaisesti padkojeiden (erotin/katkaisija) ja apulaitteiden ( jousen viritysmoottori,
johdonsuoja-automaatit jne) tila- ja halytystiedot johdotetaan riviliittimien kautta suojare-
leeseen.

Kojeiston kayttoon liittyvat tilatiedot ja halytykset kaapeloidaan riviliittimille kennokohtai-
sesti suojareleen digitaalildhtojen ( DO ) kautta tai suoraan laitteen apukoskettimelta.

Tilatietoja ovat mm:

e  katkaisija kiinni/auki
e kuormaerotin kiinni/auki
e kaapelin maadoituserotin kiinni/auki

Halytystietoja ovat mm:

katkaisijavika

e johdonsuojakatkaisijan apukosketin

e suojareleen ja valkokaarireleen itsevalvonta

e ylivirtalaukaisu

e maasulkulaukaisu

¢ valokaarilaukaisu

e Kiskojannitemuuntajan 20kV sulakkeen apukosketin ( esim paakatkai-
sijan suojareleeseen

Halytystiedot siirretdan urakoitsijan hankkimaan halytyskeskukseen KS_HAL094B

Halytystietoja ndytetdaan myos suojareleen naytolld / merkkivaloindikoinnilla. Merkintatas-
kuun tehdaan selvikieliset nimikoinnit halytyksista.

Kiskojannitemuuntajan kisko- ja avokolmiojannite ketjutetaan ldhtékennoihin (mittaus ja
maasulun valvonta).

Lahtokennoissa on kapasitiivinen jannitteenosoitus.

Kennon apupiirit johdotetaan riviliittimien kautta. Riviliittimien lukumaaran tulee ylittaa 10
%:lla kytkentdjen tarve toimitushetkelld. Lisdksi tulee varata vapaata tilaa lisariviliittimille ja
mahdollisille vdlireleille.

Muuntajan lahtékennoon tuodaan laukaisutiedot muuntajan kddamien lampétilan mittausko-
telolta.

Pienjanniteosassa on oltava riittavasti tilaa uloslahteville kaapeleille. Kaapelit tuodaan suo-
raan kennoon.

Pienjanniteosan ovissa saranat ja kiintovaantimet.

6. Releasetukset ja kdyttoonotto
Kayttopaikalla asennuksien valmistettua suoritetaan kojeiston toimintakokeet.

Urakoitsija maarittaa lahtokennojen releasetukset. Releasetukset hyvaksytetdaan kdaytonjoh-
tajalla.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN



‘ INSINOORI TYOSELOSTUS 20 (38)
Kemin Satama Oy Arctic SSE

’ T U D I (J Ajoksen sataman laituri 7 maasahko
31.01.2025

Paakatkaisijan ja muuntajalahtdjen valinen selektiivisyys pikalaukaisutilanteessa varmiste-
taan paakatkaisijan suojareleen ja lahtokatkaisijan suojareleen vililld johdotettuna I/O:na tai
vaylalla. Muuntajalahddn katkaisijan on toimittava aina ennen paakatkaisijaa vian ollessa lah-
don puolella.

Selektiivisyys pitdaa toimia myos KMY094A kenno 07:n kanssa.

Toimitukseen sisadltyy tilaajan opastus kojeiston kdyttéon ja mahdollisiin maaradaikaishuolto-
toimenpiteisiin.

Urakkaan kuuluu huolto-ohjelman laadinta.

$2213 Muuntajat

Muuntaja on valmistettava ja koestettava voimassa olevien standardien mukaan. Muuntajien
on taytettava ekosuunnitteluvaatimukset, asetus EU n:o 548/2014

Maasahkojarjestelman syottdmuuntajien T1 ja T2 (multidrive) mitoitusarvot ovat.

Teho: 1600kVA

Jannite 20500V +/-2x2.5%/ _V
Taajuus 50 Hz

Kytkenta Dyni1l

Rakenne Hartsieristeinen
Eristeluokka H

Kaytto THDi 10% (prosessisahko)
Paloluokka F1

Ymparistoluokka E1 (vahintaan)
IImastoluokka c2

Kotelointi Koteloitu IP20 rakenne

Muuntajien toisiojannite valitaan maasahkojarjestelman mukaan.
Singledrive versiossa muuntajien tekniset vaatimukset ovat samat, tehot 630kVA ja 2500kVA.

Muuntajien alajannitepuolen jakelujarjestelma voi olla kdyttémaadoitettu TN-S tai kaytto-
maadoittamaton. Kdayttdmaadoittamaton verkko pitaa olla valvottu.

Rakennussdahkdmuuntajan T4 mitoitusarvot ovat:

Teho: 400kVA

Jannite 20500 V +/- 2x2.5% / 410 V
Taajuus 50 Hz

Kytkenta Dynl1

Rakenne Hartsieristeinen
Eristeluokka F

Paloluokka F1

Ympéristoluokka E1 (vahintaan)
IImastoluokka C2

Kotelointi Koteloitu IP20 rakenne
Varusteet:

e |apiviennit suojakoteloon urakoitsijan suunnitelman mukaan.
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e kaamien lampotilan mittaus vaihekohtaisesti (Pt100). Erillinen seinélle asennettava
mittauskotelo, johon l[ampdtila-anturit johdotetaan. Ohjauskotelossa lampétilan
naytto vaihekohtaisesti ja max arvojen muistilla, aseteltavat halytys/laukaisukosketti-
met. Apujannite 24VDC...230VAC.

e pyodrat

e maadoitusliittimet

e arvokilvet

Muuntajien liikkkuminen mm. varindan seurauksena estetdan pyorakiiloilla.

Muuntajan kddamien lampétilan laukaisukosketin johdotetaan 20kV katkaisijalahtokennoon.
Halytyskosketin kaapeloidaan halytyskeskukseen KS_HALO94B.

Muuntajien suojakotelot merkitdan tunnuskilvilla. Kilvissa esitetdan seuraavat tiedot:
e muuntajan tunnus
e jannitetasot
o kayttotarkoitus
$2214 Sahkétila 20kV varusteet

20kV sahkotila KMY094B varustetaan seuraavilla kilvilld, ohjeilla ja laitteilla:

e tdydellinen tydmaadoitusvalinesarja 16kA 1s, maara 2 kpl

e jannitteenkoetin

e verkkovirralla ladattava kasivalaisin seinatelineessa, maara 2kpl.

e ensiapuohje ( taulu seindssd), maara 2 kpl.

e kulkuovissa sahkotilan ja keskuksien tunnuskilvet

e muuntajahuoneiden ovissa muuntajien tunnukset ja syottava katkaisija.

$222 PAAJAKELUJARJESTELMA 230/400V

$2221 Paikeskuksen syéttéjarjestelmat
Padkeskus liitetadan jakelumuuntajaan T4 kaapeleilla 2xAXMK4G240, virta on noin 564A.
Jarjestelméan kayttomaadoitus tehddan yhdistamalla padkeskuksen PE kisko syottokentadssa
padamaadoituskiskoon MEB1 johtimella MK50KYV.

§2222 Sihkoépaikeskus
Padkeskus MY094B PK1 hankitaan keskuserittelyn mukaan.

Keskukset rakennetaan standardin SFS-EN 61439-1 ja -2 mukaan. Tarjotaan puolueettoman
tarkastuslaitoksen tarkastamia valokaarikoestettuja ja tyyppitestattuja keskuksia.

Pystysyottd toteutetaan kiskoilla (”pystysyottokiskot”). Liitdntd pystysyottokiskoilta etuko-
jeelle tehdaan joustavilla eristetyilla kiskoilla.

Kaapelikuilujen PE kiskot ovat kuparia.

Paakatkaisija on ilmakatkaisija. Asennustapa vaunu/kiinted. limakatkaisijassa oltava viritys-
jousen moottoriohjain, avauskela ja apukosketinpakka vahintdan 2s+2a kosketinmaaralla.

Syottokenttadn maadoituspallot tydmaadoitusta varten, keskuksessa ei ole maadoituskyt-
kinta.
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Paakeskus varustetaan elektronisella vaihekohtaisten virtojen, tehon, loistehon, cos @:n ja
vaihe- ja padjannitteet seka sahkdenergian (kWh, kVAR) osoittavalla verkkoanalysaattorilla.
Mittarissa oltava vaylaliitanta. Mittarilta vayla kaapeloidaan riviliittimille, ethernet pohjaisen
vaylan kyseessa ollessa riviliitinryhmaan laitetaan RJ45 rasia.

Virranmittauspiireissa katkaistavat/oikosuljettavat riviliittimet.

Syottokentdn ovessa on laukaisupainike (hatdseispainike 1s) muuntajan T4 syoton katkai-
suun.

Halytystiedot johdotetaan riviliittimille.
Syottokentan ohjausjannite on varmennettu 230VAC UPS.
Kaikissa kytkinvarokelahdoissa oltava N-liitin kennossa.

Kytkentatilat ja -liittimet mitoitetaan seuraaville kaapeleille:

125A: AMCMK 4x95/29
250A: AMCMK 4x185/57Cu tai 2xAMCMK 4x95/29Cu
400A: 2xAMCMK 4x185/57Cu

Kaapelikuiluihin c-kiskot kaapelien kiinnittamiseksi. Kisko irti alustasta.
Kaikki ovet avattuina kosketussuojaus pitda olla vahintaan IP2X.

Kaapelikuilujen ja kennojen ovet varustetaan yksiotesalvalla vadantimin. Vaannin sisaltyy jo-
kaiseen salpaan. Salvat metallia.

Niihin [aht6ihin, joihin sulakekoko on merkitty, hankitaan sulakkeet.

Paadkaaviossa esitetyt ryhméakaapeli 1ahd6t perustuvat oletukseen tuntematta urakoitsijan
lopullisia suunnitelmia. Padkaavion kytkinvaroke- ja johdonsuojakatkaisijoiden maara on kui-
tenkin minimi, mitd paakeskuksen tulee sisaltda. Tarpeen mukaan voidaan vaihtaa sulakeko-
koja, vikavirtasuojakytkimiad, lisata kontaktorilahtoja jne.

S$2223 Maadoitukset

Jakelujarjestelma toteutetaan standardin IEC 364-3 mukaisena TN-S jarjestelmana = suoja-
johdinjarjestelma (5-johdinjarjestelma).

Maadoitusjarjestelma koostuu erillisista maadoituskiskoista, jotka yhdistetaan toisiinsa ren-
gasmaisesti.

Uusi maadoitusjarjestelma liitetaan sataman laajaan maadoitusverkkoon yhdistamalla ren-
kaan toinen paa kaapelikaivon KK6 runkomaadoitusjohtimeen Cu50 ja toinen paa sahkotilan
MYQ94A paamaadoituskiskoon.

Maadoituskiskojen lukumaara muodostuu sdahkoétilan layoutin mukaan. Maadoituskiskoja pi-
taa olla kuitenkin joka huoneessa. Huonekohtainen kiskojen koko ja maara maadoitusjohti-
mien mukaan.

Kayttomaadoitetussa jarjestelméassa maadoitusjohtimen suurin poikkipinta on 50mm?

Maadoituskiskot tehddan kuparikiskoista, jotka kiinnitetdan tukieristimilla seindan/kaapeli-
hyllyyn. Kiskon minimipaksuus on 10 mm, leveys 50...100 mm, pituus kiskokohtaisesti.

Jokaiseen maasyottokaivoon (3 kpl) asennetaan maadoituskisko. Kiskot liitetdan laituritunne-
lissa runkomaadoituskoyteen kahdella johtimella, liitokset runkomaadoituskdyteen tehdaan
c-liittimella.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Koneita, kojeita ja tarvikkeita ei saa sarja maadoittaa siten, ettd yhden laitteen poistaminen
esim. huoltoa varten katkaisee muiden maadoituksen. Maadoituksia voidaan tehda runko-
maadoitusjohtimella, josta otetaan c-liittimelld haarat

Maadoituskiskoihin liitetaan 20kV kojeisto, muuntajat, paakeskukset, kaapelihyllyt, rautara-
kenteet jne.

Hyllyt liitetdan toisiinsa kayttamalla galvaanisesti johtavia liitdntdosia (ruuvikiristys) tai liitta-
malla hyllyt yhteen MK16KV johtimella.

SFS6000 mukaiset eritysvastusmittaukset (nollan ja suojamaan valiltd) tehddan keskus koh-
taisesti. Mittauspoytakirjat liitetaan luovutuspiirustuksiin.

Maadoitusjarjestelman suunnittelu sisaltyy urakkaan.
S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SAHKOISTYS

$232 ILMANVAIHTOLAITTEET

Tilojen ilmanvaihto toteutetaan koneellisella, immon talteenotolla varustetulla tulo- ja pois-
toilmanvaihtojarjestelmalla. Muuntamotilat ulkoilmaan ndahden ylipaineiset.

Tiloihin tarvittava jadhdytysteho mitoitetaan laitteiden [ampokuormien perusteella, siten
etta huonetilojen [ampdtilat pysyvat alla olevissa maksimi oloarvoissa:

o Sahko- ja laitetilat +25°C
. Muuntajatilat +35°C

Sahko- ja muuntamotilat varustetaan jaahdytyksella ylilammon poistamista varten. Maasah-
kojarjestelman taajuusmuuttajat ovat nestejadhdytteisia.

Tilojen seka taajuusmuuttajien vaatima jadhdytysenergia tuotetaan vapaajashdytyksella va-
rustetulla vedenjaahdytyskojeikolla. Vedenjadhdytyskojeikon sdhkétehokkuus (SCOP) jaahdy-
tyksen huipputehotilanteessa ulkolampdtilalla 30°C oltava yli 3. Tehonsaato oltava mahdol-
lista vahintaan neljassa portaassa. Jarjestelma varustetaan riittavan kokoisella puskurivaraa-
jalla. Nestejaahdyttimet mitoitetaan siten, ettd mahdollisimman suuri osuus tarvittavasta
jaahdytysenergiasta saadaan tuotettua vapaajadhdytyksella.

Kaikki jadahdytysjarjestelman laitteet ja varusteet, nestejaahdytin pois lukien, asennetaan si-
satiloihin. Huomioitavaa on, ettd nestejaahdytin on toimitettava seindasenteisena. Seina-

asenteisen nestejdahdyttimen tarvitsemat rakenteelliset vahvistukset rakennuksen ulkosei-
nissa on huomioitava suunnitelmissa. Nestejdahdytin pitda suojata lumelta. Lumi ei saa mis-
sadn tilanteessa tehda lisaa virtausvastusta lauhdutinpuhaltimien ilmankiertoon. Laitteiston
hankinnassa tulee huomioida erittdin suuri jadtymisvaara toimintojen ollessa keskeytyneet.

Vedenjadhdytyskonetta palvelevat nestejadhdyttimien patterit varustetaan lammityskaape-
lein pattereiden sulanapitoa varten seisontajaksojen aikana. Sulanapitokaapeleiden
paalle/pois-ohjaus toteutetaan ulkolampotilaan, ulkoilman suhteelliseen kosteuteen ja sa-
teeseen perustuen.

IImanvaihtoa ja jaahdytysta ohjataan ja sdddetdaan DDC-pohjaisella rakennusautomaatiojar-
jestelmalla. Jarjestelmien toimintaa ja halytyksia on pystyttava seuraamaan alueen valvo-
mosta kasin. Halytykset on lisaksi pystyttava toimittamaan tilaajan paivystajalle esimerkiksi
tekstiviestimuodossa.

Jaahdytys- ja ilmanvaihtolaitteistojen sahkokeskuksissa pitda olla paakytkimet sy6ton
poiskytkentaa varten.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Kaikki puhaltimet varustetaan turvakytkimilld. Ulkotiloissa turvakytkimet varustetaan sadeli-
poilla.

Tuloilmasaleikdissa on sahkélammitys. Lammitystd ohjataan ulkolampdotilan mukaan.

IImanvaihtokoneen pysdytysta palotilanteessa ohjataan paloilmoitinsilmukassa olevasta re-
leyksikosta tai paloilmoittimen relekortilta.

Kasin tehtavaa pysaytysta varten kdyntioven viereen sisdapuolelle asennetaan laukaisupai-
nike. Painike keltainen ja lasilla varustettu.

Sahkatilan ilmanvaihdon ja jadhdytyksen suunnittelu ja toteutus laitehankintoineen sisalty-
vat urakkaan.

$24 SAHKOLIUTANTAJARIESTELMAT

$241 PISTORASIAT

Pistorasiat tulee olla samaa sarjaa ja yleisesti Suomesta saatavaa olevaa mallia, esimerkiksi
Ensto tai Schneider. Kalusteiden vari on valkoinen, vahintaan [P44.

Pistorasiat suunnitellaan ja toteutetaan omina ryhminaan. Pistorasiaryhmat toteutetaan 16
A:n ryhmina. Kaikki ryhmat ovat vikavirtasuojattuja pois lukien kuituristikytkentdkaapin pis-
torasiat.

Pistorasiat ovat kaksisosaisia. Pddsaantoisesti pistorasia on jokaisen kayntioven vieressa, pis-
torasioita lisdtdan siten etta pistorasioiden valinen etdisyys on enintddn 5 m. Pistorasioiden
ryhméjohdot ovat 3 x 2,5 mm?2.

Alimpaan kaapelitilaan asennetaan pistorasiat vedenkerayskaivojen kohdalle.

Pinta-asennuspistorasiat asennetaan kaapelihyllyjen pystyosuuksille hyllysarjaan kuuluvilla
asennuslevyilla.

Kaikki pistorasiat, joita ei ole suojattu vikavirtasuojakytkimelld (< 30 mA), on merkittava kayt-
toon tarkoitetun yksittaisen laitteen mukaan.

Kaikki pistorasiat tulee merkita selkedsti ja pysyvasti sahkopositiotunnuksella.

UPS pistorasian vari on RAL2000.

$25 VALAISTUSJARJESTELMAT
Sahkotilarakennuksen MY094B valaistuksen suunnittelee ja toteuttaa urakoitsija.

Kohteen valaistus toteutetaan LED-valaisimilla. Led-valaisimissa tulee olla valmistajan ilmoit-
tama kayttoika liitantalaitteelle sekd led-komponentille vahintaan 50 000 h. Tiiveysluokka si-
savalaisimilla vahintaan IP21.

Toimitettavissa valaisimissa tulee olla STUL-takuu.

Valaistuksenohjaus toteutetaan liiketunnistimilla. Sahkotilassa kaytetaan lasnadolotunnistinta
ja kaapelointikellarissa/ kaapelitilassa mikroaaltotunnistinta. Tunnistimia oltava riittavasti kat-
vealueiden peittamiseksi. Tunnistimien aikaviiveella poistetaan ei toivottuja valaistuskatkoja.

Jakorasiat asennetaan hyllyn kylkeen asennusalustaan. Kaapelihyllylle kaapeleiden sekaan ra-
sioita ei saa asentaa.

Jakorasioiden kaapelilapiviennit on oltava holkkitiivistein, joissa on vedonpoisto.

Led lampun varilampotila on 4000K.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Sahkotilan ymparisto valaistaan seindan asennettavilla valaisimilla. Asennuskorkeus on noin
4m. Ulkovalaistusta ohjataan astronomisella kellolla.

Valaisimien tulee olla vastaanottotilaisuudessa puhtaita ja polyttomia. Valaisimet ja niiden hai-
kaisysuojat kiinnitetadn luotettavasti. Valaisimien heijastimet ja ritildt asennetaan vasta kun
ns. karkeasiivous on tehty ja yleensa polyavien téiden jalkeen. Tarvittavista tyOnaikaisista suo-
jaustoimenpiteistd on sovittava paaurakoitsijan kanssa. Tarvittavat erilliset suojaustoimenpi-
teet toteuttaa paaurakoitsija.

$26 SAHKOLAMMITYSJARJESTELMAT

Laivan maasyoton ollessa kytkettyna hukkalampd pitaa tilat lampimina.

Muina aikoina sahko- ja kaapelitilat lammitetdan sahkopattereilla tai lamminilmapuhalti-
milla. Valinta lammityslaitteiden valilla tehddan kaytettavissa olevien asennustilojen mukaan.
Lamminilmapuhaltimet noin 2,5m korkeudella lattiasta sdaastavat seinatilaa sahkokeskuksille
tms.

Termostaattien pitaa tayttaa ecodesign vaatimukset.

Lammityslaitteet asennetaan kiinteasti, tiiveysluokka vahintdan IP21. Limminilmapuhalti-
missa oltava turvakytkin.

Termostaatin asetus sahkotilassa +18C°, kaapelitiloissa ja muuntajahuoneissa +12C°.

S5 UPS-JAKELUJARJESTELMA JA SIIHEN LUTETYT KUORMITUKSET

$512 UPS-laitteet 400/230VAC

Kojeiston KMY094B ja rakennussahkoistyksen tarvitsema katkeamaton 230 VAC sahko ote-
taan nykyisesta rakennuksessa MY094A sijaitsevasta UPS jarjestelmasta.

UPS sahkonjakelu toteutetaan yhdelld jakokeskuksella MY094B UPS.

Liittdminen nykyiseen jarjestelmdan tehdaan ketjuttamalla sahkd ups keskuksesta UPS094,
piirustus S20017-2500 D

UPS keskus hankitaan keskuserittelyn paakaavion mukaan. Piirustus $S24223-4020.
Suurin sallittu Iahtosulake johdonsuojakatkaisijoita kaytettdaessa onC10A.
UPS-jakokeskuksen kannen vari on RAL 2000.

Maasahkdjarjestelman akkuvarmennettu sahkonjakelu ei sisally tahan.

S6 TURVAVALAISTUSJARJESTELMAT

Turvavalaistusjdrjestelma toteutetaan omalla akuilla varustetuilla valaisimilla. Tiiveysluokka
vahintaan IP21.

Turva- ja ovimerkkivalaisimien maara tasmentyy sahkaotilan tilojen, kdyntiovien ja laitesijoi-
tuksien mukaan.

Turvavalaistusjarjestelman on taytettava "OHJEET MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSESTA” (Si-
sdasiainministerion) kirjasessa sekd SFS EN 50172, 50171 ja 1838 olevat vaatimukset.

T TIETOTEKNISET JARJESTELMAT

T130 YLEISKAAPELOINTIJARJESTELMA

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Sahkotilaan hankitaan kuituristikytkentakaappi MY094B RKK1. Kaappi on lattialla seisova kool-
taan 1800x600x600. Kaapin layout on esitetty piirustuksessa $24223-8000.
Ristikytkentdkaappi on tarkoitettu kuituliitdntdan Kemin Sataman muihin jarjestelmiin.
Kaapille asennetaan kaksi sahkosyottda ups keskukselta.
Ristikytkentdkaappien MY094B-RKK1 ja KS_ATK205 valille asennetaan yksimuoto kuitukaapeli
48xSM ulkoasennukseen soveltuvana.
T6 PALOTURVALLISUUSJARJESTELMAT

T6 PALOTURVALLISUUSJARJESTELMAT

T610 PALOILMOITINJARJESTELMA

Sahkotilassa KMY094A on aluehalytyskeskukseen liitetty paloilmoitusjarjestelma. Paloilmoi-
tin on Esmi FDP 252.

Paloilmoittimessa on silmukkakortti SLC. Korttiin voidaan liittaa kaksi silmukkaa. Toinen sil-
mukka on kaytossa MY094A tilassa. Vapaa silmukkakanava kaytetaan uuden maasyo6tto sah-
kotilan MY094B tilan valvontaan.

Paloilmoitinjdrjestelman laajennus asennetaan tayteen kayttokuntoon dokumentoituna.
Paloilmoittimen elinkaarikirja paivitetdan asennuksia vastaaviksi.

Jarjestelmasta vastaa paloilmoitinliike, joka tarkastaa suunnitelmat ennen asennustdiden
alkua. Toita ei saa aloittaa ilman hyvaksyttya asennussuunnitelmaa. Jarjestelmasta laaditaan
asennustodistus, kortin ST 662.41 mukaisesti. Jarjestelmalle suoritetaan viranomaisten hy-
vaksyman tarkastuslaitoksen kdyttéonottotarkastus ennen vastaanottotarkastusta.

Jarjestelman kytkentdarasiat varustetaan kaiverretulla, punaisella, noin 10 mm korkuisella
"Paloilmoituslaite"-tekstilla. Kaapelit merkitdan siten, etta ne ovat kummastakin pdasta tun-
nistettavissa. Kaapelien ja komponenttien merkinndissa noudatetaan kortin ST 51.25 vaati-
mustasoa 2.

Palokellojen toiminta ryhmitelldan elinkaarikirjan mukaisesti.
T6101 Halytysyhteydet
Halytysyhteys on nykyinen.

Paloilmoitusjarjestelman laajennus tulee olla valmis ja liitetty halytyksensiirtojarjestelmaéan
ennen rakennuksen kayttoonottoa.

T6102 Paloilmoitinkeskus
Paloilmaisinjarjestelma on Esmi Schneider. Paloilmoitinkeskus on Esmi FDP 252.

Jarjestelman ohjelmointi tehdaan laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Ohjelmoinnin doku-
mentit tulee liittda luovutusasiakirjoihin.

T6103 Kaapeloinnit

Suursilmukan ilmaisinryhmdjohtoina kdytetdaan KLMA 2 x 0,8 + 0,8 —kaapelia valaistusryhma-
johtojen asennustapaa noudattaen.

Alasilmukan liitantayksikon kayttojannitteen, halytinlahdon palohalyttimen ja IV-
palopysaytyksen kaapelointi FRHF 2x2x0,8 palonkestavaa asennustapaa noudattaen.

Silmukkakaapeli sahkoétilojen valilla tulee olla maa-asennukseen soveltuva.

TARJOUSLASKENTAA VARTEN
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Kaapeleissa ei saa siirtda muiden jarjestelmien signaaleja. limaisinryhméakaapelit sijoitetaan
mahdollisuuksien mukaan suojatun alueen sisapuolelle.

T6104 Paloilmaisimet. painikkeet ja muut laitteet
Paloilmaisimina kaytetdan standardin SFS-EN 54 mukaan hyvaksyttyja ilmaisimia.

Paloilmaisimet varustetaan riittavan nakyvilla osoitenumerotarroilla. [Imaisimien soveltuvuus
tilaan tarkistetaan lopullisen kayttotarkoituksen mukaan.

Paloilmoitinpainikkeina kaytetaan standardin SFS-EN 54 mukaan hyvaksyttyja painikkeita.
Palopainikkeet varustetaan merkintakilvilla ja osoitenumerotarroilla.

Kylmissa tiloissa ilmaisimen alla kdytetdaan n. 1 mm vahvuista solumuovilevya kosteuden tii-
vistymisen estamiseksi. Lampimassa tilassa ilmaisin kiinnitetdaan suoraan alustaansa.

Jarjestelman kytkentarasiat varustetaan kaiverretulla punaisella n. 7 mm korkuisella ”"Paloil-
moituslaite” —tekstilla.

Palokellot varustetaan kilvilld "Paloilmoitus". Ulkohalytin varustetaan vilkulla. Halyttimien
kotelointiluokan (IP-luokka) tulee vastata kdyttéymparistoa.

T6106 Paikallishalyttimet
Paikalliseen halyttamiseen kaytetdaan palokelloja.

Halyttimia asennetaan ulko-oven laheisyyteen ja sisatiloihin siten, etta niiden kuuluvuus kat-
taa kaikki tilat.

T6107 Viranomaistoimet

Paloilmoitinliike kytkee keskuksen ja tarkastaa paloilmoituslaitteiston ennen laajennuksen-
kayttéonottoa.

Jarjestelmalle suoritetaan viranomaisten hyvaksyman tarkastuslaitoksen kayttéonottotarkas-
tus ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastusmaksu kuuluu urakkaan.

Paloilmoitinliike tayttaa paloilmoittimen asennustodistuksen.
Paloilmoitinliike tarkastaa laitteiston ja tekee poytakirjan.
Paloilmoitinliike taydentaa laitteiston kaytto- ja huoltosuunnitelman ja liittda sen dokumen-
tointiin.
Paloilmoitinliike taydentaa elinkaarikirjan toteutusta vastaavaksi ja hankkii elinkaarikirjaan
tarvittavat allekirjoitukset.
T6108 Dokumentointi
Paloilmoituskojekaappiin sijoitetaan em. asetuksien mukaiset korjatut asiakirjat.

Ennen asennusten aloittamista tulee tyopiirustukset teettda ja hyvaksyttaa paloilmoitusliik-
keelld. Tassa yhteydessa tulee maaritella tarkemmat paloryhmarajat.

Tyopiirustukset tekee paloilmoitinliike.
Paikantamiskaaviot tulee tehda digitaalisesti ja hyvaksyttda ne tilaajalle ja suunnittelijalla.
Paikantamiskaavioita tehdaan 2 sarjaa.

T6108 Hankinnat

Urakkalaskentaa varten paloilmoitinkaavioon $24223-3061 on merkitty MY094A tilassa kay-
tettyjen tuotteiden tyypit.
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Paloilmoitusjarjestelmén laajennus tayteen kdyttokuntoon asennettuna ja dokumentoituna
sisaltyy urakkaan.

Tarkastuslaitoksen kdyttéonottotarkastuksen maksu kuuluu urakkaan.
T8 AUTOMAATIO- JA MITTAUSJARJESTELMAT

T810 RAKENNUSAUTOMAATIOJARJESTELMA
T8103 Halytyskeskus KS_HAL094B

Rakennussahkoistyksen halytysten valvonta toteutetaan halytyskeskuksella. Halytyskeskuk-
sen tunnus on KS_HAL094B.

Halytyslaitteena kaytetaan halytysjarjestelmiin tarkoitettua laitteistoa tai ohjelmoitavaa lo-
giikka. Logiikan ominaisuudet ja laajennettavuus mahdollistaa tarvittaessa kiinteistdautoma-
tiikkaa.

Halytyskeskus liitetddan Kemin Sataman kiinteistéautomaatioon. Tiedonsiirto protokolla Ke-
min Satamalle on MQTT tai OPC UA.

Toimitusrajana sahkotilan MY094A ristikytkentdkaappi. Toimitusrajaan sisaltyy kuitukaapelin
paattaminen.

Tassa ei kasitellda maasyottdjarjestelman halytyksid, mutta halytysjarjestelmat voi olla linki-
tetty yhteen ja esim. tiedonsiirto Kemin sataman valvomoon voi olla yhteinen.

Jos halytyskeskus on ohjelmoitava logiikka, jarjestelman osina kdytetdan samaa tuoteper-
hetta kuin laiva-automaatiossa.

Halytyskeskuksen kokoonpano sisaltaa:

e logiikkaohjain CPU (jos logiikka)

e tietoliikennesovitin kaytettdavan protokollan mukaan
e digitaalitulot 32 kpl

e digitaalilahdot 8 kpl

e analogiatulot 4 kpl

o kayttopaneeli kosketusnaytolla 10”.

e valokuitupaatekotelo

Halytyskeskuksen kokoonpanon tulee sisdltdaa halytyslaitteen lisdksi:

e jannitesyotto UPS 230V

e paakytkin

e johdonsuojakatkaisijat 230VAC B6A, maara 3 kpl

e virtaldhde 230/24VDC 10A, riviliitinsulakkeet 24VDC 2A, maara 10 kpl
o kaikki 1/0 johdotettuna riviliittimille

e PEjaTE liittimet

e kaapelilapiviennit holkkitiiviste M20/M25, maara 20 kpl

e kotelon tunnuskilpi

Halytyskeskuksen ovessa on kayttépaneeli (HMI).

e halytyksista tehddan ohjelmat.
e kayttopaneeliin tehdaan nayttdsivut halytyksista, kuittauksista.
e halytyksista historiatiedot
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Urakoitsija tekee halytyskeskuksen ohjelmoinnin ja kdyttopaneelin ndyttosivut. Nayttosivut
on hyvaksytettava rakennuttajalla.

Halytykset testataan aina kenttalaitteen liittimilta.

Halytyskeskuksen kaytosta pidetdaan koulutustilaisuudet rakennuttajalle, tahan varataan ai-
kaa 2x2h.

Halytysjarjestelma hankitaan taydellisena: halytyskeskus, ohjelmointipaate, lisenssit, ohjel-
mointi, varmuuskopiointi ja halytykset kytkettyna ja testattuna.

Halytyssilmukan jannite on 24VDC. Halytyskaapelointi tehddan MMO/MMJ tai Jamak/Nomak
kaapeleilla.

T8105 Kenttalaitteet

Kiinteistd- ja sahkolaitoshdlytykset muodostuvat mm. seuraavista jarjestelmista ja laitteista:

KMY094B 20kV kojeisto, maara 6...10 kpl

e jakelumuuntajien T1, T2 ja T4 kddmien lampotila halytysrajalla, maara 3kpl
e padkeskus MY094B PK1, maara 1..2 kpl

e ilmanvaihto- ja jadhdytyslaitteet

e palopellit

e kaapelointikellarin vedenkeruukaivojen pintahalytykset, maara 2 kpl

Kaapelointi vedenkeradyskaivot varustetaan vedenpinnan valvontalaitteistolla. Mittalaitteena
kaytetaan uimurityyppistd on/off anturia, jossa on jannitevapaa kosketin.

Anturin hankinta on urakassa.
V3 LAIVOJEN MAASAHKO SAHKONJAKELU JA SAHKOISTYS

V301 YLEISTA

Tassa selostuksessa sahkdnjakelun ja maasahkojarjestelman rajapintana on jakelumuuntajien
T1 ja T2 alajannitepuolen eristimet, alajannitepuolen liittimista eteenpdin jakelu on maasah-
kosahkojarjestelmaa ja sisaltyy tahan osioon.

Jakelumuuntajat T1 ja T2 pidetaan jannitteellisend kokoajan, jotta ei aiheuteta kdynnistysvir-
tapiikkeja verkkoyhtion rengasverkkoon.

Maasahkojarjestelma toteutetaan standardien IEC 80005-1, IEC 80005-2, IEC 80005-3, IEC
62613 ja IEC 60309-1 mukaan. Kaksi viimeksi mainittua ovat pistorasiastandardeja.

Maasyotto suurjannitteelld 6,6 kV rakennetaan konttialuksille soveltuvalla kokoonpanolla.
Konttialuksen lisdvaatimukset on esitetty standardin IEC 8005-1 liitteessa D.

Asennuksien on taytettava myos kansallisten standardien SFS 6000, SFS 6001 ja SFS 6002
vaatimukset ja suositukset.

Laivapaikkoja laiturilla on kaksi. Maasahkojakelu toteutetaan seuraavasti:

laivapaikka 1, MS1.2:
e 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz

laivapaikka 2, MS2.2:
e 550kVA, jannite valinnan mukaan 400V/50Hz tai 440V/60Hz

laivapaikka 2, MS2.3:
e 2200 kVA, 6,6 kV, taajuus valinnan mukaan 50Hz tai 60Hz
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Laivapaikan 2 jannitteet eivat voi olla samaan aikaan kadyt6ssa. Jarjestelman maksimiteho on
550kVA+2200kVA=2750kVA.

Kaikki suurvirtajarjestelmat toteutetaan kosketussuojattuna, vahintdaan IP20. Avokiskojarjes-
telmia ei sallita.

Maasyoton toteuttamiseksi on vuonna 2022 tehty valmistelevia asennuksia, kuten kaapeli-
suojaputkien asennuksia ja maasyoton pistorasiakeskuksien suojakotelot (arkut) laituritunne-
liin integroituina.

Jarjestelma toteutetaan tdayteen kayttokuntoon testattuna ja jokainen maasyottopiste koe-
kaytettyna laivan kanssa.

Laitesijoitus sdahkotilaan on luonnosteltu piirustukseen S24223-7000. Muuntajat, taajuus-
muuttajat, sahkokeskukset on sijoitettu multidrive vaihtoehdon mukaan. Layout on hypo-
teettinen ja lopullinen layout syntyy urakoitsijan suunnitelmien mukaan.

Urakoitsija on tarvittaessa velvollinen esittamaan verkkoyhtiélle maasyottodjarjestelman toi-
mintakuvauksen ja ne sahkotekniset arvot seka laskelmat, jotka verkkoyhtié haluaa tarkastaa
varmistaakseen 20kV jakeluverkon laadun ja toimintavarmuuden.

Jarjestelman kaytto ja huolto-ohjelma vaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa.

V302 KAAPELOINTI

Tarjouslaskenta ei sisdlla suunnitelmia, kaavioita ja luetteloita, joissa on esitetty kaikkia jar-
jestelmaan liittyvat kaapelit tyypitettyind. Pdaurakoitsija suunnittelee maasyottojarjestel-
man, joka maarittaa kaapelityypit, maarat. Sdhkotilan ulkopuoliset kaapelipituudet lasketaan
mittakaavaan tulostetuista piirustuksista.

Kaavioissa on esitetty kaapeleita, mutta ne eivat kuitenkaan esita jarjestelman kaapelien ko-
konaismaaraa.

Erityista huomiota on kiinnitettava tehokaapeleiden asennukseen, rinnakkaiset kaapelit joh-
toteillad ja suojaputkissa pienentda kuormitettavuutta, standardissa SFS6000-5-52 on esitetty
kuormitettavuustaulukot.

Maasyottojarjestelma kaapeloinnin suunnittelu ja toteutus sisaltyy padurakoitsijan toimituk-
seen.
V303 STAATTISET TAAJUUSMUUTTAIJAT

Taajuusmuunnoksen toteutustapaa ei ole rajoitettu. Taajuusmuunnos voidaan tehda ns
"multidrive” tai "singledrive” versiona tai ndiden yhdistelmdnd. Vaihtoehdoista on kaksi yk-
sinkertaistettua esimerkkia piirustuksessa $24223-2210.

Jarjestelma pitaa olla sellainen, ettei laivalle syotettava jannite/taajuus rajoita toisen laiva-
paikan jannitteen/taajuuden valintaa.

Ohituskaytté 50Hz:113 on sallittu ratkaisu, mutta ei pakollinen.

Esimerkkipiirustukset eivat esita taydellista jarjestelmaa, eivatka nain ollen ole tarjottavan
tuotteen lopputulos. Kaytettaessa mita tahansa kokoonpanoa, jarjestelman tulee olla toi-
miva ja rakennettu kansallisten ja laivastandardien mukaan.

Redundanttisuutta ei ole vaadittu.

Taajuusmuunnoksessa kaytettava AC jannite on vapaasti valittavissa, mutta 690 VAC on ylei-
sesti kaytdssa ja on suositeltava vaihtoehto.
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Verkkoyhtio on rajoittanut muuntajan maksimitehon arvoon 2,5 MVA, joten multidrive versi-
ossa syottopuolella on kaksi 1,6 MVA muuntajaa rinnankaytossa.

Staattisen taajuusmuuttajien syottoyksikoiden (katkaisijat?) ylivirtasuojien toimiessa pitaa
jannitteen kytkeytya irti syottavasta paasta, toisin sanoen muuntajat tehdaan jannitteetto-
miksi (20kV katkaisija avataan). Syottokentéssa pitda olla myos kasipainike syoton irtikytken-
taan.

Taajuusmuuttajien jadhdytysjarjestelma voidaan toteuttaa nestekiertoisena tai huoneilmaa
jaahdyttavalla ratkaisulla.
V304 KOJEISTOT JA KESKUKSET 1 KV <U< 1 KV

Kojeistot ja keskukset rakennetaan EU:n alueella voimassa olevien IEC standardien ja pien-
jannitestandardien SFS-EN 61439-1 ja -2 mukaan.

Rakenteet, kosketussuojaukset, sdhkoiset suojaukset, mittaukset tulee toteuttaa samoin S2
nimikkeistossa on vaadittu kojeistoille ja keskuksille. Valokaarisuojaus ei ole pakollinen.

Maasyoton erotusmuuntajien alajannitepuolen tahtipiste on maadoitettu vastuksella, val-
vonta toteutetaan laivan maasdhkéstandardin mukaan.

Kaikki maasyottojarjestelman tyhjio-, ilma- ja kompaktikatkaisijat pitda olla vaunulla huollon
nopeuttamiseksi riippumatta siitd, onko katkaisija aktiivikdytdssa (laivasy6ton kytkentd) vai
ainostaan huoltotilanteissa avattava.

Keskuksissa pitda olla kdsipainike syoton poiskytkennalle. Padkatkaisijan ylivirtalaukaisun pi-
taa katkaista myos syotto.

SF6 kaasua ei hyvaksyta eristeena katkaisijoissa/erottimissa.

6 kV laivasyoton kaapelin maadoituserottimen kayttoian auki/kiinni kytkentamaarat pitaa
olla vahintdan samat kuin tyhjidkatkaisijalle on standardin mukaisesti ilmoitettu.

Kayttoian mekaaniset syklit pitda olla vahintaan 20000 kertaa ilman kuormaa. Virta pienen-
taa syklimaaraa, mutta maasyoton kytkennat tehdaan virrattomana.

Energianmittauksen virtamuuntajien tarkkuusluokka on aina 0,2s. Energiamittarit laskutus-
kayttoon soveltuvia MID hyvaksyttyja.

Katkaisijoiden valikoima pidetdadan mahdollisimman pienema pyrkimyksena pienentaa vara-
osanimikkeiden maaraa.

V305 EROTUSMUUNTAJAT
Erotusmuuntajien teknisten arvojen perusteena on samat vaatimukset kuin jakelumuunta-
jilla:
Sen lisdksi on huomioitava laivojen maasyottokayton vaatimukset ja erityispiirteet, kuten:

e muuntajan syottdjannite on tehty aina staattisella taajuusmuuttajalla
e kaytto kahdella eri taajuudella 50/60 Hz
e vastuksen kautta maadoitettu tdhtipiste

V306 PISTORASIAKESKUKSEN SUOJAKOTELO

Laiturilla on valmiina terdsrakenteiset suojakotelot, joihin maasyoton pistorasiakotelot asen-
netaan. Suunnitelmat on tehnyt Insinddritoimisto Matti Pitkala Oy:n piirustukset 1015-236 ja
1015-237. Kotelon pohjamitat ovat noin 4000mm x 950mm x 1000mm (pxIxk).
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Suojakotelon kansi on jaettu 8 erilliseen saranoituun osaan, joista jokainen voidaan avata

erikseen. Ensimmaisessa ja viimeisessa kannessa on aukko kaapelille (valokuva).

Kotelon toisessa pdassa on kaapelilapivienteja 2 kpl, halkaisija 90mm. Kaapelilapiviennit riit-
tavat 6,6 kV:n jarjestelmalle, mutta 400/440V jdnnitteelld on tehtdva lisda lapivienteja.

Suojakotelon pohjalla on lattiakaivo sade- ja sulamisvesille. Suojakotelon lattia ja viemari
1m:n osuudelta lammitetdan itsesaatyvalla kaapelilla. Limmityskaapeli on kiepilla suojakote-
lon pohjalla ryhmajohto kytkettyna. Lammitysryhmissa on ulkoilmalampétila ohjatut kontak-
torit valmiina. Lammityskaapeli levitetdaan suojakotelon pohjalle.

Suojakotelon pohjalle (lattia) hankitaan ritildtasot, jotka ovat irti pohjasta. Ritild suojaa lam-
mityskaapelia ja estda osaltaan kulkutason liukkautta. Suojakotelossa on askelmat toisessa
paassa (valokuva).
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V307 PISTORASIAKESKUKSET

Maasyoton liitdntélaitteena kadytetdan pistorasioita. Pistorasiat asennetaan kaappiin/kote-
loon, joten tadssa kaytetdaan nimitysta pistorasiakeskus.

Pistorasiakeskuksien valmistus on luvanvaraista tyota. Tuotteet pitda olla EU alueella kayt-
t66n hyvaksyttyja, CE leimalla varustettuja. Jos tuotteen sadddkset vaativat, tuotteen vaati-
muksenmukaisuuden arviointi on teetettava vaaditulla laitoksella.

Kaytetaan mahdollisuuksien mukaan standardi tuotteita, joita on jo kdytdssa muualla. Toi-
mittajana kaytetaan valmistajaa, joka on tunnettu tekija ja on valmistanut vastaavia tuot-
teita.

Pistorasiakeskuksien pitaa olla soveltuvia kayttopaikan olosuhteisiin, tdssa tapauksessa eri-
tyispiirteena on arktiset olosuhteet. Vaikka tuotteet ovat tehdasvalmisteisia ja valmiita,
niissd on oltava seuraavia ominaisuuksia ja varusteita:

kotelo- ja runkorakenne korroosion kestava (ruostumaton terds/merialumiini)

e tyokaluilla avattava kansiluukku saranoilla tai nostokahvoilla

e jalusta/jalat, jolla nostetaan keskus irti suojakotelon (arkun) pohjasta 50...100mm
e maadoituspisteet ulkopuolella

e maadoituspallot sisdpuolella tai maadoituskytkin (huolto/sahkoturvallissuus)

e kaapelildpiviennit jannitteen ja kaapelimaarien mukaan

e suojausluokka minimi IP66 = vahintdan sama kuin pistorasiassa

o kytkentapisteet tehokaapeleille

e ohjauskaapeleiden riviliittimet

e pistorasiat IEC 80005-1 konttialuksen mukaan 7,2 kV 350A L1;L2,L3, PE+ 3xP (pilot)
e pistorasiat U<1kV, IEC 80005-3 mukaan 690V 350A L1, L2, L3, PE + 4xP (pilot)+kuitu
e 400/440V pistorasioita on nelja kappaletta.

e kuituliitdntd (hantdjohto+pistoke) lammitetddn (lammitetty kotelo).
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e pistorasiakeskuksessa kaappilammitin kosteudenpoistoon
e hataseispainike joko pr keskuksessa tai suojakotelossa

e varoitustarrat ulkopuolella jannitetason mukaan

e tunnuskilvet

Jannitteelld 400V/440V kuituliitdntd varmistetaan. Vaihtoehtoina on 350A pistorasiaan/pis-
totulppaan intergroidut kuituliittimet tai erillinen kuituliitintd omalla kaapelilla laivasta.

V308 OHJAUSKOTELO LNG OK1

Laiturilla on mahdollisuus LNG kaasun bunkraukseen rekasta laivaan. Toiminta luokitellaan
rajahdysvaaralliseksi rajatulla alueella. Bunkrauksen aikana laivan maasy6tto ei ole mahdol-
lista ko. laivapaikalla. Maasyoton suojakotelo maasyottopistorasiakeskus pitaa olla jannittee-
ton, tama koskee myds pienjannitteita.

Irtikytkentd toteutetaan seuraavasti:

o Sahkdtilan MY094B ulkoseinalle hankitaan ohjauskotelo, joka kalustetaan painona-
peilla/nokkakytkimilld sekad merkkivaloindikoinneilla paalld/pois

e Merkkivalojen lisdksi seindan hankitaan halytysvalot valahdysominaisuudella.

e Irtikytkentdmahdollisuus tehdaan laivapaikkakohtaisesti.

e Maasyottokotelon lammityskaapelien jannitteen irtikytkenta toteutetaan rakenta-
malla kaksi jannitevapaata ohjauslahtoa logiikkaan ohjaamaan valaistuskeskuksen
JK230 13htoja 91 ja 92. Ohjaus avaa lahdoissa olevat kontaktorit ja katkaisee sahkot
tunnelikeskuksilta JK236....JK239.

o Keskus JK230 sijaitsee MY094A. Ohjauslogiikan ja valaistuskeskuksen JK230 vilille
asennetaan ohjauskaapeli MCMO 12x2,5.

Ohjauskotelo asennetaan suojakoteloon. Kotelo merkitdaan tunnuskilvilla
Rakennuksen seinapinta ohjauspaikan kohdalla.

Ohjaus voidaan tehdad maasyoton tai halytyskeskuksen logiikkaan.

V309 SAHKOTILAN ULKOPUOLISET JOHTOTIET

Kaapelointi sahkétilasta laiturille ja séahkotilojen valilla tehddan jo asennettuihin suojaputkiin,
katso kohta S160.

Tunnelin sisalld on johtotiet valmiina. Piirustuksessa S20017-4051 on leikkaus laituritunne-
lista. Johtotiet on asennettu 2022.

Laivojen maasyottokaapelit asennetaan ylimmalle hyllylle riippumatta jannitteesta (7kV tai
400V).

Mahdolliset uudet johtotiet rakennetaan C5 korroosioluokan tuotteella Meka KS80 HDG
polttomaalattuna.
V3010 LOISTEHON KOMPENSOINTILAITTEET

Maasahkojarjestelma ei saa ottaa loistehoa jakeluverkosta enempaa, kuin mika on verkkoyh-
tion laskutusraja. Laskutusrajan yli meneva loisteho tuotetaan jarjestelmaan sisaltyvilla lait-
teilla.

Verkkoyhtio Kenvella loistehon ilmaisosuus on ilmoitettu seuraavasti:

Tehomittausjakso on 60 minuuttia. Tehomaksun suuruus maaraytyy liukuvan
12 kk kahden suurimman kuukauden huippujen keskiarvosta. Kapasitiivisen
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loistehon ilmaisosuus on 4 % patétehon lukuarvosta ja vastaava induktiivisen
ilmaisosuus 16 %"”.

Kompensoinnin liitantdakohdalla jakeluverkkoon ei ole rajoitetta. Se voi olla liitettynd 20 kV:n
kojeistoon KMY094B tai laivasyoton jakeluverkossa.
V311 SAHKOENERGIAN KULUTUSMITTAUKSET

Laivasdahkojarjestelman sahkoenergia mitataan ja mittaustiedot valitetaan Kemin Sataman
tietojarjestelmaan.

Jarjestelma sisaltaa laivasahkdmittauksen lisdksi kojeiston KMY094B kaikkien Iahtékennojen
mittaukset.

Jarjestelman mittarit ovat MID hyvaksyttyja, virtamuuntajien tarkkuusluokka 0,2S.

Piirustuksessa $24233-3010 esitetty kaavio on yksi toteutustapa, mutta paaurakoitsijaa ei ole
sidottu siihen. Jarjestelman keruulaitteena voi olla maasahkdautomaation logiikka tai erilli-
nen mittauskeskus.

Mittauksessa laivan maasahkon osalta noudatetaan standardia EN 80005-2 kohtaa 5.11, lai-
valle ja satamalle valitetdadn samat mittaustiedot.

Mittaustietoja ei toistaiseksi valitetd Kemin Sataman tietoverkkoon.

Kulutusmittauksen kayttoliittyma sijoitetaan MY094A rakennukseen. Nayttosivuilta pitda olla
luettavissa kaikki suunnitelmissa vaaditut mittaustiedot. Nayttosivut hyvaksytetdan tilaajalla.

Jarjestelmdkokoonpanon rakentaminen paaurakoitsijan vastuulla. Suunnitelmissa $24223-
3010 on esitetty mittauskaavio, jossa kayttoliittyman laitekokoonpano on PC. Laitekokoonpa-
non ja ohjelmistojen pitda olla sellaisia, ettd se mahdollistaa tulevaisuudessa tietojen siirron
tilaajan laskutusjarjestelmaan joko suoraan tai tdydentavilla jarjestelmaosilla ja ohjelmisto-
paivityksilla.

Fyysinen tiedonsiirto KS_ATK205 kaapista sataman tietojarjestelmaan tehdaan kuitukaape-
lilla

Pilvipalvelu ominaisuuksia ei kayteta.

Kayttoliittymalla ja ohjelmistolla on raportoinnin lisdksi oltava mahdollisuus laskutukseen,
jossa lasku kohdistetaan maasahkoa kayttavalle varustamolle laiva- ja kdyntikohtaisesti.

Padurakoitsija toimittaa jarjestelman hankintaan sisaltyy kaikki aktiivilaitteet.

V312 VARAOSAT JA NIIDEN VASTEAJAT
Laivojen maasyoton kdyttévarmuusasteen tavoite on 100%.

Lukuun ottamatta jakelu- ja erotusmuuntajia pisin sallittu vasteaika varaosien saatavuudessa
on 7 vuorokautta.

Rinnankytketyissa tehoyksikoissa pitaa olla mahdollisuus viallisen yksikon irtikytkentaan,
jonka jalkeen maasyottda voidaan jatkaa rajoitetulla teholla, kunnes vialliset osat on kor-
jattu.

Laitevalinnoissa kdytetaan edelleen valmistuksessa olevia, yleisesti kdytossa olevia kom-
ponentteja, joiden elinkaari turvattu vahintdan 20 vuotta eteenpain (huolto, varaosat).

Padkojeet laitteineen oltava revisioitavissa 10 vuoden kuluttua.

Takuuhuollot ja takuuaikana uusittavat maaraaikaisen huoltovalin tarvikkeet sisaltyvat urak-
kaan.
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V313 FAT TESTI

Fat testit tehtaalla sisdltyvat kokonaistoimitukseen. Testeissa laivan maasyottojarjestelma
rakennuksineen on siind kokoonpanossa ja toimintakunnossa, joka se tulee olemaan luovu-
tustilaisuudessa. Laivan maasyoton pistorasiakeskukset pitaa olla myds liitettynda molemmilla
jannitteilla.

Osa toiminnoista voidaan testata vasta Kemissa, joten niita ei huomioida, kuten paloilmoitin-
jarjestelman toimivuus.

Fat testeissa simuloidaan laiva kytkettyna ja jarjestelmalle tehdaan kuormitustestit.
Padurakoihuoltotsija laatii testiohjelman ja esittda sen tilaajalle hyvaksyttavasti.

Tehdastesteihin varataan aikaa 2 tyopaivaa. Tilaajan edustajia on paikalla 5 henkil6a.

V314 KOEKAYTTO LAITURILLA

Jokainen maasyottopiste koekdytetddn. Koska standardien mukaan rakennettujen laivojen
saapuminen laituriin ei ole valttamatta ole tiedossa, koekayttd tehddan keinokuormalla ja lai-
van ohjausjarjestelma simuloituna. Koeajon on noudatettava standardin mukaista ohjaussek-
venssia.

Kuormitusajo suoritetaan nimellisteholla niin kauan, kunnes todetaan jarjestelman suoritus-
kyvyn olevan standardien ja tarjotun mukainen, eika esim. lampdotilan nousu jarjestelmassa ja
huonetiloissa ylita raja-arvoja.

Padurakoitsija esittda koeajo-ohjelman tilaajalle hyvaksyttavaksi. Koeajo-ohjelmaan on sisally-
tettdva myos mittauksia, kuten tehoja, virtoja, ldmpdtiloja ajan funktiona. Koeajosta laaditaan
poytakirja, joka liitetdan luovutusasiakirjoihin.

Koekaytto tilanteen rakentaminen keinokuormineen ja laivan automaatiojarjestelman simu-
lointi sisdltyy hankintaan.

V4 LAIVOJEN MAASAHKO SAHKOTILA MY094B
Sahkélaitteiden layout suunnitelmassa olevalle rakennukselle on haettu rakennuslupa.

Tarjouspyyntdmateriaalissa on vaadittu sahkotilan rakentamis- ja toimitustavaksi tilaele-
mentti ratkaisua, jossa sahkotila rakennetaan valmiiksi paaurakoitsijan tehtaalla ja toimite-
taan osissa kayttopaikalle kokoonpantavaksi. Mikali tdma johtaa rakennusluvan muutoshake-
mukseen, tilaaja tekee muutoshakemuksen, padurakoitsija laatii hakuprosessin rakennuslupa
suunnitelmat ja tarvittavat liitteet.

Sahkotilarakennuksessa pitda olla oma huone, johon sijoitetaan rakennussahkdistykseen liit-
tyvia toimintoja. Huoneesta pitaa olla ovi muihin tiloihin. Oven lukko ohjelmoidaan eri sar-
jaan.

Rakennuksen julkisivun ja julkisivu materiaalit pitda kuitenkin olla rakennusluvan mukaiset ja
ulkoasun rakennuksen MY094A kaltainen.

Ulko- ja valiovet varustetaan EXIT avauspuomeilla ja lukkorungoilla, tilaaja hankkii lukkopesat
ja sarjoittaa lukot.

Seindpinta laiturin suuntaan pitaa olla "siled” eli siihen ei saa laittaa haalaustasoja, jaahdytys-
lauhduttimia tms.

Suunnittelussa on huomioitava jaahdytyksen lauhduttimien sijoitus. Sahkétilan katolle niita
ei saa laittaa.
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Lauhduttimet pitaa suojata lumelta. Lumi ei saa missaan tilanteessa tehda lisaa virtausvas-
tusta lauhdutinpuhaltimien ilmankiertoon.

Rakennuksen maksimitat ovat 21m x 5,5m x 9m (pituus x leveys x korkeus). Korkeus mitataan
kaapelitilan kannesta.

Tilaaja rakentaa alimmaisen kaapelitilan rakennuksen alle rakennuslupa piirustuksen korko-
mittojen mukaisesti. Kaapelitilan kansi voi olla sahkétilan 1. kerroksen lattia.

Kaapelitila rakennetaan sahkoétilan ehdoilla, padurakoitsijan suunnitelmien ja ohjeistuksen
mukaan. Kanteen tehdaan kaapelilapiviennit padurakoitsijan reikasuunnitelman mukaan.

Alimman kaapelitilan vedenkerayskaivojen tyhjennys on tilaajan vastuulla. Pinnanmittausan-
turit sisaltyy urakkaan.
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Valokuvat sdhkotila MY094A.

Oy Insin6ori Studio

TARJOUSLASKENTAA VARTEN



