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A SAHKOTEKNILLISET TIEDOT
KESKUS
1. Nimellisjénnite U230 v 9. Kansien saranointi 4. Merkkilamput
2. Jdnnitehdvis keskukseen U, % kytkentdkentdt O hehkulamput O
3. Taajuus f 50 H kojekentdt B O hohtolamput O
4. Nimellisvirta ) 40 A kiskokotelokentdt 0 LED—lamput O
5. Oikosulkukestoisuus k?'kk' o X
terminen [ kA 10. Pintakdsittely 5. Laskutusmittareiden toimittaja
1S . . . D
ololo dynaaminen I KA volmistajon normaali séhkslaitos 0
Slele standardin mukaan O erillisen ohjeen mukaan X keskusvalmistaja O
é 3|3 standardi 1. Asennustila 6. Laskutusmittamuuntajien toimittaja
E| €| 6. Keskuksen havisteho R, kW leveys . m sihkdlaitos 0
ow|w 7. Kiskot tai johtimet AC L1 X korkeus, normaali B muy m keskusvalmistaja O
2 O syvyys , normadali X] muu m
w3 O 12. Ympdriston 1dmpatila
X normoali 20..25 € .. X | E KAAPELOINTITIEDOT
e X min C max C
PEN [J 13. Kennokeskuksen kaapelikuilut 1. Sybtts
B. Kiskot tai johtimet DC L+ [ 1 kpl/kenttd O kaopeli X
M O 1 kpl/2 kenttdd | Kiskosto O
- O valmistajan normaali O laji
PE O leveys m MCMK
9. Ohjousjdnnite u Vv 14. Laottialla seisovan keskuksen poikkipinta
f Hz alhaalla olevat Idpiviennit 3x16 /16
| A avoin O
S kVA palonkestdvd O pituus jdnnitehdvion laskemiseksi m
10. Apujgnnite 1
11. Apujdnnite 2 C TUNNUSMERKINNAT 2. Syotdn tulosuunta
o alhaalta D
LITETTAVAT KUORMITUKSET 1. Tunnusmerkinndt Jihddlta O
valmistajan normaali O] 3. Sydtén sijointi
12. Jakelujdr jestelmé erillinen ohje (s'dhk.'ds.elitys) X vasemmalla O
kéyttsmaadoitettu 4j TN-C-S [] 2. Keskuksen tunnuskilpi oikealla O
kdyttdmaadoitettu 5 TN-S X valmistajan normaali U keskelld O
kdyttsmaadoittomatonIT O erilinen ohje (sthkgselitys) X . Pédkaapeleiden IGhtssuunta
13. Teho 3. Kansikojeiden tunnuskilvet alas O
asennettu S kVA valmistajan normaali O e X
tasattu S kVA erillinen ohje (sthkselitys) 0. Pédkaapeleiden liittdminen kojeisiin
14. Tehokerroin cos 4. Kennokeskuksen kenttien merkintd kojeisiin O
15. Ldmmitystehon osuus kW juokseva numerointi E kojeisiin yli 16mm %
- V?kser:‘tma't" °'ke°::e O rivilittimiin L X N X pe X
—— oikealta vasemmalle . . s
6. Ohjauskaapeleiden Idhtdsuunta
B RAKENNETIEDOT erillinen ohje (sdhkdselitys) | olojs P O
5. Kennokeskuksen Idhtdjen merkintd oS X
1. Keskuslaji juokseva numerointi O 7. Ohjouskaapelit liitetdan riviliittimiin -~ [
Kkenno O kentdn n:ro + juokseva numero []
kotelo X erillinen ohje (sdhkdselitys) X
kehikko O 6. Sisdisten kojeiden merkintd Huom:
2. Kotelointiluokka valmistajan normaali DX
min 1p 31 erillinen ohje (sihkéselitys) O
3. Keskuksen rakenne 7. Sisgisten johtimien merkinndt X SYOTTOLITTIMISSA KETJUTUSMAHDOLLISUUS
1=puolei X ei suoriteta L
2_';:2;:;2: 0O erillinen ohje (stihk&selitys) O SYOTTOLITTIMET 16mm2
2 kpl 1-puoleisia 8. Erillinen kilpi ) VARI RAL2000
seldt vastakkain O "KESKUKSESSA VIERAS OHJAUSJUANNITE" [ ]
4. Asennustapa "PKAKYTKIN EI KATKAISE JANNITETTA
pinnalle O KAUKOLAMMON MITTAUKSELTA” O LAAJENNUSVARA 30%
uppoon [l
putkituskotelolla (I
5. Kiinnitys D KALUSTETIEDOT
seinddn X
lattiaan O 1. Keskuksen kalustus
6. Asennus— ja tukirakenteet valmistajon normaali X
sidekiskot O erillinen ohje (sdhkoselitys) O
jolustat O 2. Kalustuksen tyyppi
7. Keskuksen yhtendinen ovilaite Kiinted X
lukolla O ulosotettava O
salvalla Ol ulosvedettdvd O
kolmioavain ] Abloyavain O 3. Kalustustapa
8. Keskuksen ovien ja kansien kzsklsliﬁlt't'ﬁd"t %
ol ¢ @ avautumiskulma yksikkolahdo
B min 90 astetta E
3 o) 3 H
gl 2| 8 min 180 astetta
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MY094B RKK1 B16  [MMJ-HF 3x2,5 S
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MY094B PK1 SYOTTOKENTTA C10  |MMJ-HF 3x2,5 S

HALYTYSKESKUS KS_HAL094_03 C10_ [MMJ 3x2,5 S
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MUUNTAJA T1 LAMPOTILAMITTAUS B10  [MMJ-HF 3x2,5 S

MUUNTAJA T2 LAMPOTILAMITTAUS B10  [MMJ-HF 3x2,5 S

MUUNTAJA T3 LAMPOTILAMITTAUS B10  [MMJ-HF 3x2,5 S

MUUNTAJA T4 LAMPOTILAMITTAUS B10  [MMJ-HF 3x2,5 S
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