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RAKENNUKSIEN VALISET ETAISYYDET JA MUUT TARVITTAVAT MITAT

TARKISTETAAN SUUNNITELMISTA, JOTKA ON ESITETTY MITTAKAAVASSA.

MUUNTAMORAKENNUS MY094A
NYKYINEN

RAKENNUKSIEN VALINEN SILMUKKAMAAKAAPELI

JAMAK ARM 4x(2+1)x0,5

]

Sdhkaotila
automaattinen osoitteellinen
paloilmoitin jar jestelma

mdhm

Schneider Electric FDP 252
SLC-silmukkayksikkd

7251, Osoitteellinen laseriimaisin
+ B501AP, Asennuskanta

VWA mmow:m,Omom:mm_::m:mo<c=30_m5
+ BS501AP, Asennuskanta

X 6295, Konventionaalinen 1&mp3ilmaisin

EM210E-CZ, Konv. alasilm. liitdntdyksikkd
+ M200-SMB, Pinta—as. kotelo

© WCP5A—-RPO02SF—-E010—-01, Osoitteellinen palopainike
Oikosulkuerottimella IP67

®m: NLY-91200, Rinnakkaismerkkilamppu

H EM201E, Osoitteellinen ohjausyksikkd
+ M200-SMB, Pinta—as. kotelo

®

nW CWSS-RW-W5-EO010, Ulkohdlytin vilkulla

WSO-PR-133, Osoitteellinen sisghdlytin
+ B501AP, Asennuskanta

Suursilmukan kaapelointi KLMA 2x0,8+0,8

Konventionaalisen alasilmukan liitantdyksikon 24VDC syoton,
Ulkohdlyttimen sekd IV—palopysdytys kaapelointi FRHF 2x2x0,8
noudattaen palonkestdvdd aosennustapaa.

KMYO94A KAYTETYT PALOILMOITIN-
JARJESTELMAN KOMPONENTIT

~

MAASAHKOMUUNTAMO MY094B
uusl

-1 tdssG esitetyt painikkeet, iimaisimet ja kellot

| vastaa lopullista toteutusta

0

|
|
| ovat vain selventdmdssd koavioto, eivdtkd |
|
I

UUTEEN SAHKUTILAAN RAKENNETAAN OSOITTEELLINEN
PALOILMOITINJARJESTELMA.

ILMAISIMET LIUTETAAN SAHKOTILAN MYO94A PALOILMOITTIMEN
SILMUKKAKORTTIIN SLC. KORTISSA ON KAKSI OSOITTEELLISTA SILMUKKAA,
JOISTA TOINEN ON VAPAA JA KAYTETTAVISSA UUTEEN SAHKOTILAAN
MY094B.

PAINIKKEET, ILMAISIMET, HALYTYSKELLOT YM. OLTAVA SCHNEIDER FDP252
JARJESTELMAAN SOVELTUVIA JA STANDARDISARJAN SFS—EN 54 MUKAAN
SERTIFIOITUJA TUOTTEITA.

OSOITTEELLISEEN SILMUKKAAN LITETTYJEN KOMPONETTIEN LUKUMAARA
MAARAYTYY TOIMITTAJAN MAASSAHKORAKENNUKSEN MY094B MITTOJEN JA
SINNE ASENNETTUJEN LAITTEIDEN MUKAAN.

JARJESTELMAN LAAJENNUKSESTA VASTAA PALOILMOITINLIKE, JOKA
TARKASTAA SUUNNITELMAT ENNEN ASENNUSTOIDEN ALOITTAMISTA.
TOITA EI SAA ALOITTAA ILMAN HYVAKSYTTYA ASENNUSSUUNNIOTELMAA.
JARJESTELMASTA LAADITAAN ASENNUSTODISTUS KORTIN ST 662.41
MUKAAN.

JARJESTELMALLE SUORITETAAN VIRANOMAISTEN HYVAKSYMAN
TARKASTUSLAITOKSEN KAYTTOONOTTOTARKASTUS ENNEN
VASTAANOTTOTARKASTUSTA.
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