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1. JOHDANTO

Kemin Satama Oy:n laatiman toimintaohjekirja on tarkoitettu ensimmaista kertaa tai
harvoin satamassa asioiville kuljettajille seka kuljetuksen toimeksiantajille ja
Sataman alueella tyoskenteleville yrityksille.

Ohjeita laadittaessa on otettu huomioon muun ohella uusimmat satamien turva- ja
tyoturvallisuussdadodkset. Ohjeita taydennetaan ja kehitetaan saatujen kokemusten
ja havaittujen tarpeiden mukaisesti sekd sdadosten ja maaraysten muuttuessa.

Satamassa liikkujan toimintaohje kasittelee sataman kuluvalvonnan toimintaa ja
satamansisaista liilkennettd. Toimintaohjekirja pitaa sisallaan myods Kuorma-

autoliikenteen yleisen satama- asiointiohjeen ( Liite 1), tydmaaohjeita, kasittelee
sataman toimintaperiaatetta, turvallisuutta, tyoturvallisuutta ja ymparistoasioita.

Satamajarjestys, lait, asetukset ja saannokset maaraavat toiminnoista Kemin
Satama Oy:n alueella.

Kemin Satama Oy:n alueella toimivat urakoitsijat kouluttavat omat uudet henkilénsa
sataman toimintajarjestelman kuuluvien laadun, ympariston, turvallisuuden ja
tyoturvallisuuden mukaisiin toimintoihin. Koulutus koskee sellaisia henkildita, jotka
tulevat sataman alueelle.

2. SATAMAN TOIMINTAPERIAATE

Kemin Satama Oy palvelee erinomaisena vienti- ja tuontisatamana. Ajoksen satamaan
kuuluu osana myo6s 6ljysatama.

Ajoksen sataman kautta on mahdollisuus tuoda éljytuotteita, kemikaaleja, lipeda seka
bulk- tuotteita kuten raakapuuta, haketta, paperin tayteaineita.

Vientipuolella Ajos soveltuu metsateollisuuden tuotteiden kartongin, sahapuutavaran seka
kaivosteollisuuden tuotteiden vientiin. Ajoksesta on myds mahdollisuus vieda bulk-
tuotteita.

Kemin Satama Oy toimii sille mydnnettyjen ISO - 9001, ISO - 14001 ja ISO 45001
sertifikaattien mukaisesti ja yllapitaé jatkuvasti vuorovaikutusta satamassa toimivien
sidosryhmien valilla. Kemin Satama Oy panostaa toiminnan jatkuvaan kehittdmiseen ja
parantamiseen.

3. KULKULUPAKAYTANTO

Ajoksen satamaan johtaa yksi likennevayla. Satama-alueen fyysiset rajaukset on
toteutettu aidoin ja portein. Ajoksen paaportti on automaattisen kulunvalvonnan piirissa.
Liikkuminen satama-alueella on aina luvanvaraista ja vaatii kulkuluvan.
Kulkulupahakemuksen kasittely ja luvan mydntadminen tapahtuu Kemi Shippingin
toimistorakennuksessa sijaitsevassa kulunvalvontapisteessa p. 040 356 3410.



4. TURVALLISUUS

Kemin Satama Oy:n toiminnan ja alueella toimijoiden turvallisuus on varmennettu
ohjeistamalla ja jatkuvalla seurannalla.

Kemin Satama Oy vastaa omalta osaltaan laiturialueiden, rata-alueiden kunnosta ja
likennealueista.

Kemin Satama Oy:ll& on voimassa olevat ISPS - koodi jarjestelman mukaiset turva-arviot
ja turvasuunnitelmat.

Poikkeama-kortin kayttd. Kemin Satama Oy kiinnittaa erityistd huomiota satamassa
tyoskentelevien turvallisuuteen. Kemin Satama Oy:n palveluprosessien aikainen laadun
seuranta on kunkin tydvaiheen tekijan vastuulla.

Toimintaan liittyvistéa puutteista ja havainnoista tyontekijoiden tulee ilmoittaa valittomasti
esimiehilleen ja tayttda poikkeamakortti.

Kemin Satama Oy:n alueella tytskentelevien eri yritysten tyontekijoiden on ilmoitettava
viipymatta havaitsemistaan toimintaan liittyvista puutteista ja havainnoista Kemin Satama
Oy:n edustajalle.

* satamavalvojat p. 040 548 2065
* toimitusjohtaja p. 040 844 1350
* tekninenpaallikko p. 040 545 6462
* liikennepaallikk® p. 040 5040 466
* satamamestari p. 040 648 2728

Valokuvaaminen ja videoiminen satama-alueella on kielletty ilman Kemin Satama Oy:n
lupaa.

5. TYOTURVALLISUUS

Perusnopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h. Satama-alueella liikkujan on
noudatettava likennesaantoja ja ohjeita.

Ajo purku-/lastauspaikalle tulee tapahtua merkittyja reitteja pitkin. ( Liite 2)

Henkilonakyvyyden varmistamiseksi Kemin satama Oy edellyttéaa kaytettavan CE -
merkitty& varoitusvaatetusta.
S&aantojen rikkominen johtaa kulkuluvan peruuttamiseen.

Oljylaituriin kiinnitettya alusta ymparoi aina suojavyohyke, joka ulottuu 25 metrin
etaisyydelle aluksesta. Talla suojavydhykkeelld ei aluksen lastauksen tai purkauksen tai
siihen verrattavissa olevien toimintojen ( bunkraus, tankkien puhdistus, kaasuvapaaksi
tekeminen, ym.) aikana sallita muuta toimintaa eik& moottoriajoneuvo- tai vesiliikennetta.

Kaikkien elektronisten laitteiden kayttd on suojavydhykkeella kielletty, mikali niita ei ole
luokitettu kaytettavaksi ko. alueella.



Lastaussilta on ATEX aluetta. Laivan ollessa laiturissa ATEX alueella ei saa kayttaa
elektronisia laitteita, mikali niité ei ole luokiteltu kaytettavaksi ko.alueella

Tulitdihin tarvitaan tulityélupa.

Kemin Satama on aloittanut 1.4.2019 sataman alueelle tulevien henkilGiden
puhalluttamisen. Puhalluttaminen koskee kaikkia sataman alueelle tulevia henkilGita.
Puhallutukset tulevat olemaan satunnaisia ja niista ei ilmoiteta erikseen.

SAHKOTYOT KEMIN SATAMAN RAKENNUSTYOMAILLA

Sahkotoita tekevien tulee tuntea séhkoturvallisuuden yleisperiaatteet.
Sahkotdiden maaraykset ja luvanvaraisuus

- Varsinaiset sahkotyot
e vain sahkoalan ammattilainen
e héanelld on oltava sdhkoturvallisuuskoulutus seka voimassa oleva kortti
e sahkourakoitsijalla oltava valmius tydmaasahkoistykseen ja lupa-asiat kunnossa

- Maallikolle sallittuja toimenpiteita

e valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
sulakkeenvaihto ( ei kahvasulake )
vikavirtasuojakytkimen testaus
jannitteettdomyyden toteaminen hyvaksytylla koettimella
jotkin korjaus- ja asennusty6t

- Sahko on katkaistava ennen tyon aloittamista
- Varmistettava, ettei sahkda kytketa toimenpiteenaikana

KESKUKSET
e ampeerikoon ja sijoittelun on noudatettava sahkoistyssuunnitelmaa
e alakeskukset on suositeltavaa ripustaa esim. seinalle
e varmista, etta koteloinnit, keskuskannet, liitdntdkaapelit ja pistorasiat ovat ehjia
e keskusten kayttd on estettava tydajan ulkopuolella

KAAPELOINTI
e sahkokeskusten valiset kaapelit ja yleisvalaisimien johdot ripustetaan seindlle
tarvittaessa kaytetddn nousukuilua tai putkitusta
ylipitkat kaapelit nipussa ja irti maasta
kulkutiet ylittavat kaapelit riittavan korkealla
kulkutien alituksissa kaapelit suojaputkeen riittdvan syvélle maapinnan
alapuolelle
maan pinnalla kulkevat kaapelit helposti havaittavissa
ulkona olevat pistokytkimet suojattava
jatko- ja muiden kaapeleiden vaurioituminen estettava
sisatiloissa kaapelit ripustetaan seinalle, ovien leikkaavaa vaikutus estettava
kaapeleiden vaippojen, pistotulppien, jatkopistorasioiden ja suojakansien oltava



ehjat

TYOMAAN TURVALLISUUSTARKASTUKSET
o lakisdateiset tydmaan viikoittaiset tarkastukset on suoritettava

6. YMPARISTOASIAT

Kemin Satama Oy:n alueella toimivilta edellytetaan sitoutumista ympariston
pilaantumiseen ehkaisyyn ja ymparistonsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen

Kaikkien Kemin Satama Oy:n alueella tydéskentelevien tulee ilmoituksen saatuaan, tai itse
havaitessaan havainnon / poikkeaman, ryhtya valittdmasti toimenpiteisiin poikkeaman
rajoittamiseksi ja korjaamiseksi. Lisaksi havainnoista on ilmoitettava seuraaville henkiléille.

* satamavalvojat p. 040 548 2065
* toimitusjohtaja p. 040 844 1350
* tekninen paallikko p. 040 545 6462
* liikennepaallikkd p. 040 5040 466
* satamamestari p. 040 648 2728

Jatteet on toimitettava sataman jatehuolto-ohjeen mukaisesti keraysjarjestelyyn.
Ongelmajatteet tulee toimittaa ongelmajatteen keraykseen. ( Jatehuolto - ohje Liite 3)

Oljyvuotojen mahdollisuus on minimoitava. Polttoaineen ja kemikaalien varastointi ja
kasittely satama-alueella on jarjestettava niin, etta haitallisia aineita ei padse ympéaristoon
ja etté niista ei aiheudu maaperén ja vesien pilaantumista eika terveydellista haittaa tai
vaaraa.

Mikali dljya valuu maahan, tulee likaantunut alue puhdistaa valittdmasti. Satamavalvojilla
on pieniin dljyvuotoihin torjunta-aineet. Asiasta on aina ilmoitettava virka-aikana seuraaville
henkil6ille:

* satamavalvojat p. 040 548 2065 ( Valvojat 24 h)
* satamamestari p. 040 648 2728
* tekninenpaallikkd p. 040 545 6462
* liikennepaallikkd p. 040 5040 466

7. Yhteystiedot

SATAMAN NETTISIVUT http://www.keminsatama.fi/
TOIMITUSJOHTAJA 040 844 1350
SATAMAMESTARI 040 648 2728
LIIKENNEPAALLIKKO 040 5040 466

TEKNINENPAALLIKKO 040 545 6462



KEMIN SATAMAN PAIVYSTYS VHF
PORTTIVALVOMO
SATAMAVALVOJAT

KULKULUVAT
KUVAUSLUPA
TULITYOLUVAT
ATEX LUVAT

ATEX SAHKOLUVAT

Paikka

Allekirjoitukset:

Satama:

13
040 356 3410
040 548 2065

040 356 3410
040 5040466 tai 040 648 2728
040 648 2728 tai 040 545 6462
040 648 2728
040 648 2728

Pvm:

Yritys:

Henkilo:




